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FLUXUS® F/G831 Clamp-on-Ultraschallmesssystem für  
explosionsgefährdete Bereiche

Messprinzip Laufzeitverfahren

Messfunktionen
Messgrößen
Mengenzähler
Diagnosefunktionen

Volumenstrom, Massenstrom, Strömungsgeschwindigkeit
Volumen, Masse
Schallgeschwindigkeit, Signalamplitude, SNR, SCNR,
Standardabweichung von Amplitude und Laufzeit

Durchflussbereiche Strömungsgeschwindigkeit in m/s

F831 (Flüssigkeiten)
G831 (Gase)

0.01 ... 25 m/s
0.01 ... 35 m/s

Messunsicherheit Volumenstrom (Messung)

F831 (Flüssigkeiten)
G831 (Gase)
Wiederholbarkeit

± 1 % v. MW ± 0.005 m/s
± 1 ... 2 % v. MW ± 0.005 m/s
0.15 % v. MW ± 0.005 m/s

Messumformer
Anzahl Messkanäle
Explosionsschutz

Spannungsversorgung

Ausgänge

Digitalausgänge

Eingänge
Digitale Kommunikation

1/2
Aluminiumgehäuse:
ATEX/IECEx-Zone 1, FM Class I Div. 1
Edelstahlgehäuse:
ATEX/IECEx-Zone 1
100 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz
20 ... 32 V DC
4 ... 20 mA, passiv [Ex ia] oder aktiv/passiv
4 ... 20 mA, HART passiv [Ex ia] oder aktiv/passiv
Impuls-/Frequenz-/Binärausgang, [Ex ia] verfügbar
Pt100/Pt1000, [Ex ia] verfügbar
4 ... 20 mA, aktiv [Ex ia] oder aktiv/passiv
Modbus RTU, HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus

Verfügbare Sensoren
Explosionsschutz
Temperaturbereich (Rohrwand)

ATEX/IECEx-Zone 1
-40 ... +240 °C / WI: -200 ... +630 °C

Technische Daten

www.flexim.com

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

FLEXIM GmbH  
Berlin, Deutschland 
Tel.: +49 30 93 66 76 60 
Fax: +49 30 93 66 76 80 
info@flexim.de 
www.flexim.de

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf, Österreich 
Tel.: +43 33 26 529 81 
Fax: +43 33 26 529 81 14 
office@flexim.at 
www.flexim.at

Weitergehende Informationen finden Sie in den entsprechenden technischen Spezifikationen unter 
www.flexim.de.

Eingriffsfreier Ultraschall-Durchflussmesser
für Flüssigkeiten und Gase

	 FLUXUS® F/G831 mit
	 eigensicheren Prozesseingängen
	 Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Chemische Industrie
______

Petrochemische Industrie
______

Öl und Gas – Exploration 
und Produktion
______

Midstream – Lagerung  
und Verteilung
______

Downstream – Raffinierie

Mehr als 30 Jahre Erfahrung 
im Bereich Clamp-on-Ultraschallmessung

FLUXUS® F/G 831  
Aluminiumgehäuse

FLUXUS® F/G 831  
Edelstahlgehäuse
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Vorteile
______

•	 Zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 1

•	 Ein- und Zweikanaloptionen 
verfügbar

•	 Leistungsstarker Prozessor für 
synchrone Mehrkanalmessung

•	 Eigensichere Prozesseingänge

•	 Sensoren mit integrierter 
Temperaturkompensation

•	 Hohe Messbereichsdynamik, 
unabhängig von Rohrgröße und 
-material, Fluid, Betriebsdruck 
und Temperatur

•	 Zuverlässige Messung auch bei 
Feststoffen und Gasblasen im 
Fluid

•	 Kein Verschleiß und keine 
Abrasion

•	 Kein Verstopfen und keine 
Korrosion und damit auch kein 
Druckverlust, kein Leckagerisiko 
und keine flüchtigen Emissionen

Temperaturfühler Drucksensor

Chemische Industrie
•	 Gefährliche organische und  
	 anorganische Fluide
•	 Säuren und Laugen
•	 Prozessgase
•	 Polymerisationsprozesse
•	 Infrastrukturprozesse

Verarbeitung von 
Kohlenwasserstoffprodukten
•	 Leckageerkennung an Pipelines
•	 Verteilerterminals
•	 Flüssigerdgasterminals
•	 Unterirdische Gasspeicher
•	 Gasverteilungs- und  
	 -verdichterstationen

Rohölraffinierung und  
Gasverarbeitung
•	 Destillationskolonnen
•	 Crack- und Koker-Anlagen
•	 Gasverarbeitung

Öl- und Gasexploration 
•	 Gaseinspritzung/Gaslift und  
	 Wassereinspritzung
•	 Wäscher und Aufkocher
•	 Produktionswassermanagement
•	 Chemische Injektion

3

eigensichere Eingänge

FLUXUS® F/G831 – speziell 
entwickelt zur Prozesssteuerung in 
explosionsgefährdeten Bereichen
______

Die Öl- und Gasproduktion und chemischen Prozesse vom Ölfeld über die 
Raffinerie bis zu den chemischen Anlagen erfordern zuverlässige und genaue 
Durchflussmessgeräte, damit alle Durchflüsse unabhängig von Zusammensetzung 
und Abrasivität des Fluids jederzeit korrekt erfasst werden, um das Feldmanagement 
zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

Der neue FLUXUS® F/G831 überzeugt auf ganzer Linie. Mit seinem robusten Design 
(zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 1), 1 oder 2 Messkanälen für Flüssigkeiten 
und Gase, einem schnellen Prozessor, erweiterten Diagnosefunktionen und 
eigensicheren (Ex-ia) Prozesseingängen sorgt der Durchflussmesser auch unter 
härtesten Einsatzbedingungen, bei denen es ganz besonders auf Sicherheit 
ankommt, für optimale Leistung und Langlebigkeit.

Dank der eigensicheren Prozesseingänge für Druck und Temperatur am Standort 
des Messumformers kann der FLUXUS® F/G831 den Normvolumen- und 
Massenstrom unter Betriebsbedingungen messen.

FLEXIM bietet die optimale Lösung: 
______

	p Unübertroffen leistungsstark – dank gepaarter und kalibrierter Sensoren mit 
integrierter Temperaturkompensation sowie erweiterten Signalverarbeitungs- 
und Diagnosefunktionen sind Ultraschall-Durchflussmessgeräte von FLEXIM 
bei hohen wie niedrigen Durchflüssen äußerst zuverlässig und genau.

	p Kompensierter Normvolumen- und Massenstrom – eigensichere (Ex-ia) 
Prozesseingänge für Druck und Temperatur

	p Betriebssicher – mit dem für ATEX/IECEx-Zone 1 zugelassenen Messsystem gibt 
es kein Leckagerisiko, Verstopfen oder dergleichen, was die Prozessintegrität 
beeinträchtigen könnte.

	p Flexibel – geeignet für zahlreiche Applikationen (Flüssigkeiten und Gase) und 
eine breite Bandbreite an Rohrgrößen

	p Wirtschaftlich – Installation des Messsystems bei laufendem Betrieb ohne 
Eingriff in die Rohrleitung und damit verbundene Zusatzkosten

	p Komplett wartungsfrei – kein Fluidkontakt und damit dauerbeständige  
Lösung für die Durchflussmessung unter härtesten Einsatzbedingungen

Durchflussmessgerät mit integrierter Druck- und 
Temperaturkompensation

Durchflussmessgerät  
(Messumformer und Sensoren)

Sicher, zuverlässig, vielseitig
______ 

Mit seinem explosionsgeschützten Gehäuse, eigensicheren Eingängen und 
korrosionsbeständigen Sensoren aus Edelstahl (SS316) ist der FLUXUS® F/G831 
bestens für alle anspruchsvollen industriellen Applikationen in und außerhalb des 
Ölfeldes und der chemischen Industrie gerüstet.

Anschluss- und Elektronikraum des FLUXUS® F/G831 sind hermetisch 
abgeschlossen, was für höchste Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit sorgt 
(zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 1).

Doch der FLUXUS® F/G831 ist nicht nur vielseitig, sicher und zuverlässig, sondern 
auch präzise. Dank des schnellen Prozessors bietet der Durchflussmesser eine 
deutlich höhere Genauigkeit und kürzere Ansprechzeit der Messkanäle, wodurch das 
Strömungsprofil besser abgebildet und absolute Präzision erreicht wird. Darüber 
hinaus ist der FLUXUS® F/G831 wie alle anderen FLUXUS-Durchflussmessgeräte 
mit sorgsam gepaarten Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation 
ausgestattet (ANSI/ASME-MFC-5M-konform), was für unübertroffene 
Nullpunktstabilität und eine präzise bidirektionale Durchflussmessung bei 
unterschiedlichsten Einsatzbedingungen sorgt – von extrem niedrigen bis zu sehr 
hohen Durchflüssen.
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