
即使在低至 0.01 m/s 的最小流

速下同样能够实现高精度测量
_______

温度测量精度 ±0.2 K
_______

安装成本低，完全不会影响到管

路内部
_______

持久无漂移测量
_______

无需零点校准 
_______

IP68 传感器
_______

采用永久耦合垫，从而免维护
_______

传感器可以直接安装在土层中 

FLEXIM  
when measuring matters

更多信息敬请查阅 www.flexim.com 中的相关技术规范。
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	 超过 30 年的专业经验

技术参数

F721 WD F532 WD

测量通道数量 1 或 2 1

管道尺寸范围 50...6500 mm 25 ... 2000 
mm

体积流量测量误差 测量值的 ±1%，±0.005 m/s

体积流量再现性 测量值的 0.15%，±0.005 m/s

温度测量误差 ±0.2 K（流体温度 0 °C ... 30 °C）

电源
100 … 230 VAC 或者  

20 …32 VDC 或 11 … 16 
VDC

90 … 250 VAC 或者  
11 … 32 VDC

传感器防护等级 IP68 或 IP67

传感器温度范围 -40 °C ... 130 °C

输出
4 - 20 mA 有源/无源

4 - 20 mA HART 有源/无源 
脉冲/二进制

数字通信

Modbus RTU/TCP,  
BACnet MSTP/IP  

M-Bus, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus

Modbus RTU/TCP,  
BACnet MSTP/IP  

M-Bus

高级仪表校验
借助 AMV 高级仪表校验 (Advanced Meter 
Verification) 功能，可以直接在现场详细查

验您的 FLUXUS® 流量计的功能状况，且无

需中断工艺过程。

FLEXIM GmbH  
Berlin 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V. 
Berkel en Rodenrijs 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS 
Limonest 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd. 
Northwich 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
Dubai South 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
Singapur 
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
Shanghai 
saleschina@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile 
Las Condes 
info@flexim.cl

FLEXIM Flow India Pvt. Ltd 
Rohini New Delhi 
salesindia@flexim.com

FLEXIM Japan 
Chiba 
salesjapan@flexim.com

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf 
office@flexim.at

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA 
Edgewood, NY 
salesus@flexim.com
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无漂移流量测量
______

我们的测量仪器没有提供零点漂移的校正方法——因为漂移根本不会发

生。测量仪器在安装时不需要任何零点校准，并且能够进行持久无漂移

的测量。FLEXIM 是唯一实现此项性能的供应商，这归功于特殊配对压

电传感器与先进专利型校准技术所构成的独特组合。

最低流量下的高精度保证
______

FLUXUS® WD 产品系列能够高度精确地检测到低至 0.01 m/s 的最小流

速。在其他测量工艺中，低流量范围内的测量不准确度有可能大幅增

加，因此无法将流量测量用于监测夜间最小流量。 

然而，对于饮用水供水公司来说，精确监测夜间最小流量却是重要的泄

漏检测措施之一。FLUXUS® WD 无疑是完成这项任务的理想仪器设备。

非侵入式温度测量
______

饮用水管网中的温度上升将会导致细菌成倍增长。特别是在流动较少而

停滞时间相应较长的管网区域，水的升温意味着细菌风险的升高。作为

钳式超声波测量技术领域中的技术引领者，FLEXIM 现推出一项全球首

创：利用超声波实施高精度的非侵入式温度测量。现在，饮用水供水公

司使用同一台设备即可同时监测流量、流速和温度。

低安装成本
______

在饮用水供水管网中设置新的流量测量点时，主要的成本因素并非测

量仪器，更多在于安装耗费（供水中断、管道作业、管道冲洗等）。 

FLUXUS® WD 的安装完全不需要影响到管路内部，因而能够以最简

便并且最具性价比的方式完成饮用水供水管网中流量测量点的增设工

作。

经久耐用的设计
______

FLUXUS® WD 系列配备了市面上最为稳固的安装装置。宽尺寸不锈钢

带确保传感器的安装既安全又耐久，坚固的不锈钢罩为传感器提供了

额外防护。同时，传感器本身具备 IP68 防护等级，并且带有加强型连

接电缆。传感器采用永久耦合垫实现声耦合，取代了易于老化并且可

能被水冲走的耦合剂。所有这些设计都保障了测量系统的耐久性，使

其不仅适合在管井中安装，同样也可以直接安装在土层中。

在难以处理的管道上发挥功用
______

FLUXUS® WD 系列流量计可以搭配不同类型的传感器，覆盖 25 mm 至 

6500 mm 的内径范围。FLUXUS® WD 生成的声音信号强度和完善的

噪声抑制功能使其能够应用于所有管道材料，包括玻璃纤维增强塑料 
(GRP) 管道等具有挑战性的材质。世界各地数以千计的参考应用案例

为 FLEXIM 测量系统的卓越性能提供了证明。欢迎垂询：我们的应用工

程师将竭诚为您提供建议。
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100 … 230 VAC 或者  
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90 … 250 VAC 或者  
11 … 32 VDC
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数字通信
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Foundation Fieldbus
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M-Bus

高级仪表校验
借助 AMV 高级仪表校验 (Advanced Meter 
Verification) 功能，可以直接在现场详细查

验您的 FLUXUS® 流量计的功能状况，且无
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