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	FLEXIM
灵活的工业测量

1989 年柏林墙倒塌后，有一件事对四个大学毕业生来

说很清楚：“我们必须自己做点事情。”1990 年春天，

他们成立了 FLEXIM 公司，将他们在大学之所学推向市

场：他们开发了一种非侵入式的流量计。最初的一批 
FLUXUS® 产品，便已在外夹式超声波测量技术领域树

立了新的标杆，而这一技术在当时还处于起步阶段。事

实证明，这种商业理念取得了可持续的成功。

FLEXIM 的 FLUXUS® 超声波流量计适用于所有的流体。

非侵入外夹式超声波技术开辟了一个无与伦比的广泛应

用范围。FLUXUS 可靠地测量几乎任何介质的流量，无

论是液体还是气体，无论流动方向如何（双向），并且

测量范围极广。FLEXIM 的一大特别自豪之处，便是成

功地将超声波技术应用于对蒸汽的非侵入式流量测量。

由于其实用优势，使用外夹式超声波传感器进行外部流

量测量已成为标配测量技术，广泛应用于多种行业和应

用。由于超声波传感器只需安装在管壁外侧，因此不需

要打开管道来设置流量测量点。因此，设备可以继续正

常运行。 

测量技术柏林制造，全球使用
FLEXIM 开发、制造和销售各种用于工业应用的先进过程测量设备。 30多年来，FLUXUS® 一直是非侵入式超声流量

测量的标杆。PIOX® 这个名字代表了过程分析 –非侵入式分析可采用 PIOX® S 超声波系统，而接液分析则用 PIOX® R 
透射光折射仪。

当年从柏林的一间底楼小公寓里开始创业的团队，很快

就成长成为一家蓬勃发展的公司。如今，FLEXIM 拥有

约 500 名员工，活跃在世界的各个角落。其中半数员工

在柏林的新总部工作，从事研发、管理、生产和销售。

他们为着一个雄心壮志凝聚起来：针对 FLEXIM 客户的

应用需求，提供最佳的测量解决方案。

从管道外侧测量，意味着从安全的一侧进行测量。传感

器不会受到内部介质的任何磨损，也不会有任何泄漏的

风险。FLEXIM 的产品系列还包括具有 SIL 认证的流量

计，涵盖了从 DN6 到 DN8000 管道的液体流量测量。

我们的专利传感器安装装置 WaveInjector® 将非侵入式

超声波测量技术的应用范围扩大到 -250 °C 至 630 °C 的
极端温度。 

凡有流动，FLUXUS® 皆可测量

不断树立标杆   
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用 PIOX® 进行渐进式过程分析

外夹式超声技术也可用于过程分析目的。利用 FLEXIM 
的 PIOX® S 超声波系统对声速进行非侵入式测量，可以

识别和区分介质，并确定密度和浓度。非侵入式过程分

析的应用范围从食品和饮料行业延伸到化工和化肥行业

的酸浓度和质量流量测量，以及石油和天然气行业的产

品识别。

测量光的折射率是长期既定的实验室方法，用于确定浓

度和质量控制。FLEXIM 的专利产品 PIOX® R 透射光折

射仪将实验室的精确性带入流程。无论是制药行业的卫

生应用还是化学工业的苛刻条件，特别开发的传感器设

计都确保了对相应测量任务的最佳适应性。

如果将 FLEXIM 的声学和光学过程分析技术相结合，多

组分混合物也能准确可靠地分析。
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FLEXIM 测量技术FLEXIM 测量技术

FLUXUS® 测量关键差异  

FLUXUS® 外夹式超声波系统根据传输时间差法确定体积流

量。由于照射到管道中的超声波信号被内部流动的介质所携

带，因此，顺着和逆着流动方向，在声波传播时间上会出现

时间延迟。这种时间延迟可以非常精确地测量出来。测量主

机根据输入的管道几何参数和存储在内部数据库中的介质物

理特性，计算出体积流量。

非侵入性的声学测量方法是无惯性的，其特点是在两个流动

方向都有非常高的测量动态。外夹式超声波传感器安装在

管道外侧，彼此之间保持特定的距离，使仪表能够确定介质

中的声速。此方法取决于密度。通过测量传输时间来确定密

度，并通过传输时间差测量来记录流量，从而得出质量流

速。非侵入式测量技术一个特别实用的用途是，可以很容易

地记录基于液体的热消费用户的当前输出，例如加热或冷却

系统。

经验证的准确性   

测量系统的可靠性和准确性取决于其制造和校准的质量。符

合 DIN ISO 9001 标准的一贯制质量管理，对 FLEXIM 至关重

要，公司拥有通过 ISO/IEC 17025:2018 认证的校准实验室。

校准是根据国家标准在各个校准设备上进行的。FLEXIM 对

传感器和测量主机进行独立校准，因此无论哪种传感器与哪

种测量主机配合使用，都能始终遵守严格定义的测量不确定

度。 

高温蒸汽的互相关

FLEXIM 利用外夹式超声波技术，为蒸汽的非侵入性流量测量

铺平了道路。测量温度超过 180℃ 的高温蒸汽则是基于不同

的测量原理：互相关测量。两对超声波传感器以特定的距离

安装在管道上，形成两个闸门。它们通过管道发送超声波信

号。调制信号跟踪蒸汽流的湍流特性。经由对两个闸门的调

制信号在时间上的互相关，FLUXUS® 可以确定蒸汽的流速。

结合 FLEXIM 专利的 WaveInjector 高温传感器安装装置，可

以对高达 400℃ 的蒸汽进行非侵入式流量测量。

独特的测量原理

FLEXIM 的过程折射仪 PIOX® R 采用透射光测量。折射测量直

接发生在介质流中，而不是间接发生在边界层。这种方法特

别可靠，不受沉积物的影响。 

用 PIOX® R 可以测量两道光束的折射：单色测量光束由双棱镜

在两个不同的方向上折射。然后对由此产生的两个峰值之间

的差异进行测量。这种获得专利的测量方法，确保了稳定的

测量结果，即使在恶劣的工艺环境中出现温度和压力波动的

情况也不受影响。

测量原理

LED

Process
 Fluid

A

x

CCD Image

PT 1000

传输时间差测量

互相关测量

透射光折射仪
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气体流量计气体流量计

从安全的一侧进行测量

测量气体流量的最佳方式是从管道外部进行。FLEXIM 
的 FLUXUS® G 气体流量计系列是危害性气体测量系统

的首选，无论是足以迅速磨损接触式流量计的爆炸性、

毒性还是化学侵蚀性气体。因此，FLUXUS® G 适用于

测量天然气从生产井到消费者的流量。 

其他典型的应用包括制冷设备中气态氨的流量测量，或

化工行业中高压乙烯或氯化氢气体等工艺气体的流量测

量。

非侵入式气体流量测量 

适用于能源转换

外夹式超声波传感器不会与流动的介质直接接触，也不

会影响相应装置的可操作性。因此，FLUXUS® G 也是

卫生事项和可用性至关重要时的首选解决方案，例如测

量医院的医疗气体、半导体和制药应用中的超纯气体或

生产环境中的压缩空气。

作为超声波技术非侵入式流量测量领域的领导

者，FLEXIM 在测量氢气方面拥有长期的经验。通过

一项新的精密功能——“天然气引擎”(Natural Gas 
Engine)，FLEXIM 的气体流量计 FLUXUS G® 能够确定

气体的标准体积流量，即使是不同成分的气体也可以，

且无需色谱仪。
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气体流量计

G831

仪表类型 用于危险区域的高性能流量计

流体 所有气体

管道内径 7...1600 mm

管道表面温度 -40…+240 °C

压力范围 1 bar (a) ...无限

流速 0,01...35 m/s

测量不确定度 ±1...2 % MV ±0.005 m/s

可重复性 0.15 % MV ±0.005 m/s

输入 电流，温度

输出 电流，开关量，频率，HART, Foundation Fieldbus Ex-ia, Profibus PA Ex-ia

服务接口 USB

防爆
铝质外壳 ATEX/IECEx 1 区，FM I 类 1 区
不锈钢外壳 ATEX/IECEx 1 区

认证
铝质外壳 ATEX，IECEx，FM
不锈钢外壳 ATEX，IECEx
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气体流量计

G800SR G801SR

仪表类型 SIL 2 认证的流量计，用于危险区域
SIL 2 认证的流量计，用于海上环境的危
险区域

流体 所有气体

管道内径 7…1600 mm

管道表面温度 -40…+240 °C

压力范围 1 bar (a) … 无限

流速 0,01…35 m/s

测量不确定度 ±1..3 % ±0,01 m/s

可重复性 0,15 % ±0,01 m/s

输入 无

输出 电流，开关量，脉冲

服务接口 RS232

防爆 Ex 1 区

认证 ATEX, IECEx
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气体流量计

G722 G721 G721CA

仪表类型
用于挑战性和高动态流量条
件的高性能流量计

高性能流量计
用于压缩空气和技术气体
的高性能流量计

流体 所有气体
空气，氮气，氧气，
氦气，氩气

管道内径 7…1600 mm 10…250 mm

管道表面温度 -40…+240 °C -40°C...+130 °C

压力范围 1 bar (a) … 无限

流速 0,01…35 m/s

测量不确定度 ±1 … 2 % ±0,005 m/s

可重复性 0,15 % ±0,005 m/s

输入 电流，温度，开关量，电压 电流，温度

输出

电流，开关量，脉冲，频率
HART，M-Bus，BACnet MSTP/IP，
Modbus RTU/TCP，Profibus PA，

Foundation Fieldbus

电流，开关量，脉冲，  
M-Bus，BACnet 
MSTP/IP，Modbus 
RTU/TCP，Profibus 
PA，Foundation Fieldbus

服务接口 USB, LAN

防爆 非 ex，Ex 2 区，I 类 2 区

认证 ATEX, IECEx, FM
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气体流量计

G736 G704SR

仪表类型 高性能四波束流量计 SIL 2 认证流量计

流体 所有气体

管道内径 7…1600mm

管道表面温度 -40…+240 °C

压力范围 1 bar (a) … 无限

流速 0.01…35 m/s

测量不确定度 ±1…2 % MV ±0,005 m/s ±1…3 % MV ±0,01 m/s

可重复性 0.15 % MV, ±0.005 m/s 0,15 % MV ±0,01 m/s

输入 电流，温度 无

输出

电流，开关量，脉冲，M-Bus， 
BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/
TCP，Profibus PA， 
Foundation Fieldbus

电流，开关量，脉冲

服务接口 USB, LAN RS232

防爆 非 ex，Ex 2 区，I 类 2 区

认证 ATEX, IECEx, FM



12 13

气体流量计

G532CA G601 G608

仪表类型
适用于压缩空气与工业气体
的流量计

高性能便携式流量计
用于危险区域的高性能便携
式流量计

流体
空气、氮气、氧气、氦气、
氩气

所有气体

管道内径 7…360 mm 7…1600 mm

管道表面温度 -40…+130 °C -40…+200 °C

压力范围 1 bar (a) … 无限

流速 0,01…35 m/s

测量不确定度 ±1…2 % MV ±0,005 m/s

可重复性 0,15 % MV ±0,005 m/s

输入 流量，温度 电流，温度 温度

输出
流量，二进制，脉冲，频
率，M-Bus，BACnet MSTP/
IP，Modbus RTU/TCP

电流，开关量，脉冲，Modbus RTU

服务接口 USB, LAN RS232

防爆 非防爆 Ex 2 区， I 类 2 区

认证 - ATEX, IECEx, FM
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液体流量计

When sustainability matters

FLEXIM 为特别具有挑战性的测量任务提供解决方案，

开辟了非侵入式超声波流量测量的世界。安装在管道外

部的超声波传感器不会受到任何介质的磨损，也不会被

任何颗粒堵塞。因此，FLEXIM 的 FLUXUS® F 液体流量

计成为当今无数化工厂和油气作业中的标准测量仪器。

FLUXUS 也越来越多地成为预计较简单测量任务的首

选解决方案。一项特别有用的应用，是对热能流的非侵

入式测量，无论是在区域供热网络中还是在建筑自动化

中。

非侵入式液体流量测量 

川流不息

FLUXUS® 也是水行业应用的理想解决方案，因为它

易于加装流量测量点而无需打开管道。然而，事实证

明，FLUXUS® 令人印象深刻的原因除此还有两点：声

学测量对极低流速呈极高敏感性（超出传统接液式仪器

的阈值），这使得它非常适合于泄漏监测。 

FLUXUS WD 系列的传感器专门为水行业的需求而设

计，具有 IP68 保护等级，可以在永久浸没的情况下运

行。这意味着也可以直接在地下设置流量测量点，而不

需要设置竖井结构。

液体流量计
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液体流量计

F831 H831 S831

仪表类型
用于危险区域的高性能流
量计

高性能流量计，适用于测
定碳氢化合物的标准体积
流量和 API

高性能流量计，适用于质
量流量、浓度和密度 

流体 所有流体 各类碳氢化合物 所有液体

管道内径 6…6500 mm

管道表面温度 -200…+630 °C

流速 0,01…25 m/s

测量不确定度 ±1 % MV ±0,005 m/s

可重复性 0,15 % MV ±0,005 m/s

输入 电流，温度

输出
电流，开关量，脉冲，频率，HART，Modbus RTU，

Foundation Fieldbus，Profibus PA

服务接口 USB

防爆
铝质外壳 Ex 1 区， I 类 1 区

不锈钢外壳 Ex 1 区

认证
铝质外壳 ATEX, IECEx, FM
不锈钢外壳 ATEX, IECEx



16 17

液体流量计

F808SR F808LF

仪表类型 SIL 2 认证的流量计，用于危险区域 用于危险区域的高性能极低流量流量计

流体 所有流体

管道内径 6…6500 mm 10…240 mm

管道表面温度 -200…+630 °C -40…+130 °C

流速 0,01…25 m/s 取决于管径

测量不确定度 ±1,2 % MV ±0,01 m/s 取决于管径

可重复性 0,15 % MV ±0,01 m/s 取决于应用

输入 无

输出 电流，开关量，脉冲

服务接口 R232

防爆 Ex 1 区， I 类 1 区

认证 ATEX, IECEx, FM
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液体流量计

F801SR F801LF

仪表类型
SIL 2 认证的流量计，用于海上环境的危
险区域

用于离岸环境危险区域的高性能极低流量
流量计

流体 所有流体

管道内径 6…6500 mm 10…240 mm

管道表面温度 -200…+630 °C -40…+130 °C

流速 0,01…25 m/s 取决于管径

测量不确定度 ±1,2 % MV ±0,01 m/s 取决于管径

可重复性 0,15 % MV ±0,01 m/s 取决于管径

输入 无

输出 电流，开关量，脉冲

服务接口 RS232

防爆 Ex 1 区

认证 ATEX, IECEx
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液体流量计

F722 F721 S721

仪表类型
用于挑战性和高动态流量
条件的高性能流量计

高性能流量计
高性能  
质量流量、密度和浓度计

流体 所有流体

管道内径 6…6500 mm

管道表面温度 -200…+630 °C

流速 0,01…25 m/s

测量不确定度 ±1 % MV ±0,005 m/s

可重复性 0,15 % MV ±0,005 m/s

输入 电流，温度，电压，开关量

输出
电流，开关量，脉冲，频率，HART，M-Bus，BACnet MSTP/IP， 

Modbus RTU/TCP，Profibus PA，Foundation Fieldbus

服务接口 USB, LAN

防爆 非 ex，Ex 2 区，I 类 2 区

认证 ATEX, IECEx, FM
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液体流量计

H721 F721LF F721TE

仪表类型
碳氢化合物标准 
体积流量和 API 
测定仪

极低流量流量计 高性能热能和流量仪表

流体 多种碳氢化合物 所有流体
水，水-乙二醇，典型的传
热流体

管道内径 6…6500 mm

管道表面温度 -200…+630 °C -40…+130 °C -40…+240 °C

流速 0,01…25 m/s 取决于管道尺寸 0,01…25m/s

测量不确定度 ±1 % MV ±0,005 m/s ±1 % MV ±0,0006 m/s ±1 % MV ±0,005 m/s

可重复性 0,15 % MV ±0,005 m/s 0,15 % MV ±0,0006 m/s 0,15 % MV ±0,005 m/s

输入 电流，温度，电压，开关量 温度

输出
电流，开关量，脉冲，频率，HART，M-Bus，

BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/TCP，Profibus PA，
Foundation Fieldbus

电流，开关量，脉冲，
频率，Modbus RTU/
TCP，BACnet MSTP/
IP，M-Bus，Profibus 
PA，Foundation Fieldbus

服务接口 USB, LAN

防爆 非 ex，Ex 2 区，I 类 2 区

认证 ATEX, IECEx, FM
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液体流量计

F721WD F704SR

仪表类型 高性能水流量计 SIL 2 认证流量计

流体 水 所有流体

管道内径 50…6500 mm 6…6500 mm

管道表面温度 -40…+130 °C -200...+630 °C

流速 0,01…25 m/s 0,01…25 m/s

测量不确定度 ±1 % MV ±0,005 m/s ±1,2 % MV ±0,01 m/s

可重复性 0,15 % MV ±0,005 m/s 0,15 % MV ±0,01 m/s

输入 电流 -

输出
电流，开关量，脉冲，频率，Modbus RTU/
TCP，BACnet MSTP/IP，M-Bus，Profibus 
PA，Foundation Fieldbus

电流，开关量，脉冲

服务接口 USB, LAN RS232

防爆 非 ex 非 ex，Ex 2 区，I 类 2 区

认证 MCERTS ATEX, IECEx, FM
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液体流量计

F736 H736

仪表类型 高性能四波束流量计
高性能四波束流量计，适用于测定碳
氢化合物的标准体积流量和 API

流体 所有液体 各类碳氢化合物

管道内径 6…6500 mm

管道表面温度 -200...+630 °C

流速 0,01…25 m/s

测量不确定度 ±1 % MV ±0,005 m/s

可重复性 0,15 % MV ±0,005 m/s

输入 流量，温度

输出
流量，二进制，脉冲，频率，HART，M-Bus，BACnet MSTP/IP，Modbus RTU/

TCP，Profibus PA，Foundation Fieldbus

服务接口 USB, LAN

防爆 非防爆，ATEX/IECEx 2 区，FM I 类 2 区

认证 ATEX, IECEx, FM
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液体流量计

F532WD F532TE F532SC

仪表类型 水用流量计 热量测量用流量计 半导体行业专用流量计

流体 水 水和水-乙二醇混合液 水和水性溶液

管道内径 10…2400 mm 8…51 mm

管道表面温度 -40…+130 °C -20…+100 °C

流速 0,01…25 m/s

测量不确定度  ±1 % MV ±0,005 m/s

可重复性 0,15 % MV ±0,005 m/s

输入 - 温度 -

输出

流量，二进制，脉
冲，频率，HART，M-
Bus，BACnet MSTP/
IP，Modbus RTU/TCP

流量，二进制，脉冲，
频率，M-Bus，BACnet 
MSTP/IP，Modbus RTU/
TCP

流量，二进制，脉冲，
频率，M-Bus，BACnet 
MSTP/IP，Modbus RTU/
TCP

服务接口 USB, LAN

防爆 非 ex

认证 -



22 23

液体流量计

F401 F601 F608

仪表类型 便携式水流量计
高性能 
便携式流量和热能仪表

用于危险区域的高性能便
携式流量和热能仪表

流体 水 所有流体

管道内径 40…4700 mm 6…6500 mm

管道表面温度 -40…100 °C -200...+630 °C

流速 0.01…25 m/s

测量不确定度 ±2 % MV ±0,01 m/s ±1 % MV ±0,005 m/s

可重复性 0,25 % MV ±0,01 m/s 0,15 % MV ±0,005 m/s

输入 - 电流，温度 温度

输出 电流，开关量，脉冲 电流，开关量，脉冲，频率，Modbus RTU

服务接口 RS232

防爆 非 ex Ex 2 区， I 类 2 区

认证 - ATEX, IECEx, FM
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蒸汽流量计

便携且耐久

FLUXUS® G ST-LT是 FLEXIM 的超声波流量计系列，

用于非侵入式测量温度不超过 180°C 的饱和蒸汽的流

量。FLEXIM 的低温蒸汽流量计是根据传输时间差原理

工作的。它们具有出卓越的测量动态（转差），可以检

测到最小的蒸汽量，而不需要通过缩小管道直径来提高

流速。

FLUXUS® G ST-LT601 是世界上唯一的便携式蒸汽流量

计。由于它还可以测量液体、气体、压缩空气和热量，

因而成为维护和能源管理者名副其实的多用工具。

非侵入式蒸汽流量测量

高温蒸汽应用

FLUXUS® G ST-HT 是专门为高温蒸汽应用开发的。这

款超声波系统根据互相关原理工作，将非侵入式蒸汽测

量技术的应用范围扩大到 630℃。

与所有其他 FLUXUS® 流量计一样，高温蒸汽系统与

安装在管道外部的外夹式超声波传感器共同工作。因

此，FLUXUS® G ST-HT 是在必须保障不间断生产和供

应时的理想解决方案。

蒸汽流量计
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蒸汽流量计

G831ST-HT G831ST-LT

仪表类型 用于危险区域的高温蒸汽质量流量计 用于危险区域的低温蒸汽质量流量计

测量原理 互相关原理 传输时间差

流体 饱和蒸汽和过热蒸汽

管道内径 10…900 mm 23…1000 mm

管道表面温度 +100…+630 °C +135…+180 °C

压力范围 1...220 bar (a) 3...10 bar (a)

流速 流速在 Re > 60.000 情况下 0.01 m/s 至 60 m/s

测量不确定度 ±3 % MV ±1...3 % MV ±0,005 m/s

可重复性 1 % MV ±0,15 % MV ±0,005 m/s

输入 电流，温度

输出
电流，开关量，脉冲，频率，HART，M-Bus，BACnet MS/TP，Modbus RTU，

Profibus PA，Foundation Fieldbus

服务接口 USB, LAN

防爆
铝质外壳：Ex 1 区， I 类 1 区

不锈钢外壳 Ex 1 区

认证
铝质外壳： ATEX, IECEx, FM
不锈钢外壳 ATEX, IECEx
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蒸汽流量计

G722ST-HT G722ST-LT

仪表类型 高温蒸汽质量流量计 也可提供不锈钢外壳

测量原理 互相关原理 传输时间差

流体 饱和蒸汽和过热蒸汽

管道内径 10…900 mm 23…1000 mm

管道表面温度 +100…+630 °C +135…+180 °C

压力范围 1...220 bar (a) 3...10 bar (a)

流速 流速在 Re > 60.000 情况下 0.01 m/s 至 60 m/s

测量不确定度 ±3 % MV ±1...3 % MV ±0,005 m/s

可重复性 1 % MV ±0,3 % MV ±0,005 m/s

输入 电流，温度，开关量，电压

输出
电流，开关量，脉冲，频率，HART，M-Bus，BACnet MS/TP，Modbus RTU，

Profibus PA，Foundation Fieldbus

服务接口 USB, LAN

防爆 非 ex，Ex 2 区，I 类 2 区

认证 ATEX, IECEx, FM
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蒸汽流量计

G532ST-LT G601ST G608ST

仪表类型 低温蒸汽用质量流量计
便携式低温蒸汽质量流量
计

用于危险区域低温蒸汽的
便携式质量流量计

测量原理 时间差法

流体 饱和蒸汽与过热蒸汽

管道内径 23…400 mm 23…1000 mm

管道表面温度 +135…+180 °C

压力范围 3...10 bar (a)

流速 0,01 m/s...60 m/s

测量不确定度 ±1...3 % MV ±0,005 m/s

可重复性 0,15 % MV ±0,005 m/s ±0,3 % MV ±0,005 m/s

输入 温度 电流，温度，电压 温度

输出

流量，二进制，脉冲，
频率，M-Bus，BACnet 
MSTP/IP，Modbus RTU/
TCP

电流，开关量，频率，脉
冲，Modbus RTU

电流，开关量，频率，脉
冲

服务接口 USB, LAN RS232

防爆 非 ex 非 ex，Ex 2 区，
I 类 2 区

认证 - 无 ATEX, IECEx
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过程折射仪过程折射仪

过程中的实验室准确度   

折射法，即测量光的折射率，已经一次又一次地证明是

一种优越的实验室的分析方法。FLEXIM 的 PIOX® R 过
程折射仪将实验室等级的精确性带入日常流程。与实验

室折射仪相比，PIOX® R 采用 FLEXIM 专利的透射光法

进行测量。折射率的重现性为 nD 0.00002，可以实现非

常精确的浓度测量。

此外，单色测量光束可以通过双棱镜在两个不同的方向

上进行折射，这意味着可以测量两个光束的折射。然后

对由此产生的两个峰值之间的差异进行测量。这种获得

专利的测量方法确保了稳定的测量结果，即使在恶劣的

工艺环境中出现温度和压力波动的情况也不受影响。

用透射光折射仪进行过程分析

设计遵循功能

PIOX® R 有两个版本，适合不同行业的要求：PIOX® 
R500-MH 是专门为要求最高纯度和卫生水平的应用而

开发的。其传感器单元的特点是无空腔设计，可以有效

防止杂质的积聚。

PIOX® R500-MC 专门为化学工业的应用而开发。其精

密设计和高质量材料，确保即使在具有挑战性的条件下

也具有操作安全性，例如在测量高腐蚀性介质以及潜在

的爆炸性区域时。
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过程折射仪

产品简介中的图片可能与现有产品有细微的差别。

R721

主机壳体材料 铝（粉末涂层），不锈钢 316L (1.4404)

防爆 非 ex，Ex 2 区，I 类 2 区

认证 ATEX, IECEx, FM

R500 MH R500 MC S4*C R500 MC TF*C

仪表类型
高性能折射仪 
用于食品和饮料行业

高性能折射仪 
用于过程工业

高性能折射仪  
用于化学工业

测量范围 nD: 1.3 ... 1.7, °Brix: 0...100

测量不确定度 nD：0.0002 （对应：0.1 °Brix，0.1 w%）

可重复性 nD：0.00002 （对应： 0.01 °Brix, 0.01 w%)

接液部件材料 不锈钢 316L (1.4404) 不锈钢 316Ti (1.4571) PTFE 碳纤维
增强的基体材料

运行温度（流体） -20 °C...+150 °C -20 °C...+130 °C

流体压力 PN 10 PN 16，应要求 PN 40 PN 10

IP 保护 IP67

防爆 非 ex，Ex 0 区

认证 ATEX, IECEx

过程连接 弹性纤维，卡箍 DIN/ANSI 法兰，专利的 FLEXIM 流通池
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蒸汽流量计SENSOREN传感器

完全灵活

FLEXIM 总是可针对各种应用提供最合适的传感

器。FLEXIM 开发了两种传感器技术，以确保即使在具

有挑战性的环境中，也能达到最高的测量精度：采用聚

焦信号介入的剪切波传感器，用于测量液体；采用介质

中宽信号介入的兰姆波传感器，用于测量气体流量。我

们的传感器组合涵盖了从 6 毫米到超过 6 米的管道直径

范围。

传感器

管道内径，单位 mm
5 10 50 100 500 1000 5000

FSK

FSM

FSS

FSP

FSQ

类型

FSG

超声波剪切波的传播：

用于液体的剪切波传感器
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蒸汽流量计

经认证的精确度

FLEXIM 交付的所有传感器对都在工厂进行了专门配

对，并根据 ANSI/ASME MFC-5.1-2011 标准进行了综合

温度补偿，确保最高的零点稳定性和测量精度。为了保

证在恶劣工业环境下进行测量的长期稳定性，传感器和

电缆连接采用不锈钢材质，并有防爆设计。

管道内径，单位 mm
5 10 50 100 500 1000 2000

GLG
GLH

GLP

GLK
GLM

GLQ

类型

GLF
管壁厚最大 35 mm

超声波兰姆波的传播：

气体用兰姆波传感器

传感器
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气体流量计

32 33

蒸汽流量计安装设备 安装设备

适合用途

无论是临时测量时的快速安装，还是永久安装，无论是

大型管道还是小型管道：FLEXIM 为不同的应用提供合

适的传感器安装夹具。 

VARIOFIX 传感器系统具有最佳的稳定性：安装装

置坚固，确保超声波传感器在任何时候都能准确定

位。VARIOFIX L 是用于永久安装的标准传感器安装夹

具。VARIOFIX C 即使在最恶劣的条件下也能提供最佳

保护。测量点用不锈钢罩永久地保护起来，不受外界影

响，不受风和天气的影响，也不会产生机械损伤。

安装设备

当条件严苛时

FLEXIM 发明了用于极端温度的 WaveInjector®。专利装

置将超声波传感器与管道进行热分离，从而将非侵入外

夹式超声波技术的应用范围扩大到 -200℃ 至 630℃。

WaveInjector® 是一种传感器安装装置。大量热量通过

其金属耦合板辐射或吸收，使传感器夹持夹具的温度位

于超声波传感器的工作范围内。WaveInjector® 也可以

轻松安装在管道的外部，而不必打开管道。由于是纯机

械布置，WaveInjector® 也可用于潜在的爆炸性区域。 

WaveInjector® 的温度曲线：
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软件解决方案软件解决方案

FluxDiag

FLEXIM 为其 FLUXUS® 流量计和 PIOX® 过程分析系统

提供有一款强大的软件包，用于数据管理、可视化、统

计分析和报告：FluxDiag。 

FluxDiag 为传感器的参数化提供了有用的功能，如实

时监控和远程访问测量设备。这款用户友好型软件，

使用户能够有效管理大量的数据以及大量安装的测量系

统。此外，FluxDiag 提供了许多选项，可以轻松实现

测量数据的可视化，从而成为深入了解当前过程的绝佳

工具。FluxDiag 的统计功能可以进一步深入评估测量

数据。

此外，FluxDiag 包含种种有用的辅助功能，可以生成

美观易读的报告。有多种报告模板可供选择，用户可以

轻松地进行定制。

对于流量专家来说，FluxDiag 是一个非常强大的工

具，可以分析和持续监测信号质量及其随时间的变化，

例如通过 Compare View 功能，甚至可以通过远程信号

快照工具在过程运行中完成。对信号的远程读取和评估

可以实现实时的过程诊断。

高效的设备和数据管理，便捷的报告
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软件解决方案SOFTWARE-LÖSUNGEN软件解决方案

Advanced Meter Verification (AMV) 高级仪表校验使您

可以直接在测量点深入检查 FLUXUS® 的健康状况，而

不需要中断过程。由此保证了测量的性能，同时也节省

了成本。

AMV 帮助您确保 FLUXUS® 测量系统满足您的测量要

求。主机连续采集并永久存储诊断数据，使得定期校验

成为可能。可以依据这些数据规划维护工作，并避免意

外故障的发生。

声学测量技术提供有意义的诊断值，可用于可靠地评估

测量质量。AMV 读取诊断数据，并与存储在主机中的

Advanced Meter Verification (AMV)

初始参考状态进行比较。这样就保证了用户的流量测量

工作正常进行。如果测量质量恶化，则会在验证报告中

明确指出。趋势分析能够对维护工作进行预测性规划。

由此可以避免出现意外故障。

现场测量验证简单方便，可以将校准和维护的工作量降

到最低。它不需要中断测量，也不影响工艺操作。AMV 
使用方式直观，可由用户或 FLEXIM 服务技术人员操

作。

轻松检查、评估和记录计量性能



In partnership
For almost three decades, FLEXIM has been leading the way nationally 
and internationally for process instrumentation in many areas of  
industry. As a technology leader and pioneer in the field of non-intrusive 
clamp-on ultrasonic flow measurement of liquids and gases, FLEXIM  
has repeatedly set standards. In addition to non-intrusive flow 
measurement, innovative process analytical methods using ultrasound or  
refractometry are another focal point of our program.

Permanently forward-looking

We’re not resting on our laurels. Every year, we invest generously in 
research and development to further strengthen our position as a 
technological leader. 
In addition to that, we maintain close contact with our customers.  
Innovative and reliable products that meet the requirements of end 
users are the result.

FLEXIM Measurement Services provides you with answers

In today’s energy efficient and environmentally conscious environment, 
facility and plant metering must be verified and calibrated for accuracy 
to meet audit and regulatory demands. This is especially true for energy 
intensive industries such as Power Generation, Oil & Gas, Chemical and 
Processing industries.
We confirm and verify flow rates of existing volume and mass flow  
meters at your industry-specific application.
We also offer complete thermal energy measurements that can help 
you to evaluate the performance of your plant and processes.
We provide formal reports and in-depth data by employing our trace-able 
calibrated portable meters along with sophisticated diagnostic software.
Our products are hazardous area approved (ATEX (IECEx) Zone 2 (1)  
and FM Class I, Div. 2) and provide measurements in even the most 
demanding environments, e.g. Offshore Platforms, or Refineries at pipe 
temperatures up to +600 °C and beyond.
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www.flexim.com

FLEXIM GmbH  
Berlin 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V. 
Berkel en Rodenrijs 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS 
Limonest 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd. 
Northwich 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
Dubai South 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
Singapore 
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
Shanghai 
saleschina@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile 
Las Condes 
info@flexim.cl

FLEXIM Flow India Pvt. Ltd 
Rohini New Delhi 
salesindia@flexim.com

FLEXIM Japan 
Chiba 
salesjapan@flexim.com

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf 
office@flexim.at

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA 
Edgewood, NY 
salesus@flexim.com

伙伴关系

30 多年来，FLEXIM 在国内和国际上一直引领着众多工业领域过程仪

表的发展。作为液体、气体和蒸汽非侵入外夹式超声波流量测量领域的

技术领导者和先驱者，FLEXIM 一直在树立标杆。除了非侵入式流量测

量，使用超声波或折射仪的创新性过程分析方法是我们项目的另一个重

点。 

永远向前看  
我们并不满足于自己已有的成就。每年，我们都会在研发领域进行慷慨

的投资，以进一步巩固我们作为技术领导者的地位。 

除此之外，我们还与客户保持密切联系。其收获就是种种满足终端用户

要求、创新且可靠的产品。 

FLEXIM 测量服务为您提供答案   

在当今节能环保的环境下，设施和设备的计量必须获得验证和校准，以

满足审计和监管要求。能源密集型行业尤其如此，如发电、石油和天然

气、化学和流程工业。 

在您的特定行业应用中，我们可以确认和验证现有的体积和质量流量计

的流速。 

我们还提供完整的热能测量，可以帮助评估您的设备和流程的性能。 

通过采用可追踪校准的便携式仪表以及精密的诊断软件，我们可以提供

正式报告和深度数据。 

我们的产品通过了危险区域认证（ATEX (IECEx) 2 区 (1)和 FM I 类 2 区）

，甚至可以在最苛刻的环境中进行测量，例如海上平台或管道温度高达 
+630 °C 及以上的炼油厂。 




