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在空间通常较为有限的工业加工厂区中，有时很难满足推

荐的直管运行要求。由于管道工程受到限制，因此并不总

是能够按照建议实施最佳安装方案，也即远离阀门、弯管

以及其他可能引起过度和不利湍流的管线内组件。

为了获得精确的测量结果，外夹式流量计一般要求入口管

段长度至少为 10 倍管道直径。 

受益于 FLEXIM 干扰校正技术，即使在非理想的流入条

件下也能够达到良好精度，同时，所需的入口管段长度从 

10 倍管径降至仅需 2 倍管径。这项创新，意味着即使在

极狭小的空间内也能完成安装，且无需中断工艺流程。

干扰校正适用于所有补偿错流效应的测量布置，包括反射

布置（X 型布置或移位式 X 型布置）。 

作为开发过程的一部分，FLEXIM 与深受推崇的 PTB（德

国联邦计量科学研究院）合作开展了一个研究项目，专注

于流动剖面的精确测定及其对外夹式超声波流量计测量精

度的影响方式。

在研究中，采用了校准技术查验流量计内实施的干扰校

正，首先在无干扰条件下进行，然后在干扰条件下进行。

这样即可从两个结果的比率中求得干扰校正，之后则针对

需要设置校正功能的所有干扰类型重复该过程。

根据校正，不确定度取决于所安装测量平面的数量、与干

扰点的距离以及干扰特性。

经过 CFD（计算流体动力学）分析，工业管道中各种不

同的弯管半径已包含在不确定度之内。干扰校正适用于所

有流体，不受其聚集状态或管道直径的限制。

FLEXIM 流体干扰校正技术将要求的入口管段长度从 10 

倍管径降至仅需 2 倍管径，因而即使在非理想安装条件

下同样能够确保精确测量。无论规划者还是用户，都能够

从中获得最高灵活性与成本节省。


