
过程控制
______

能耗测量
______

校验计量

	 FLUXUS® ST-HT

	 非接触式 – 宽量程比 – 高精度

首款外夹式高温蒸汽流量计

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

*	 若介质温度高于 400 °C 请详洽 FLEXIM

技术参数

FLUXUS® ST-HT 固定式，外夹高温蒸汽超声波流量计

介质 饱和蒸汽和过热蒸汽

测量量 体积流量，质量流量，流速

温度 100 – 630 °C *

压力 1 – 220 bara

管径范围 (ID) 10 – 900 mm

精度 ±3% 读数，视具体应用而定

重复性 ±1% 读数，视具体应用而定

防爆 
(选配)

变送器 G722 ST-HT: ATEX/IECEx 2 区，FM I 类 2 区 
变送器 G831 ST-HT: ATEX/IECEx 1 区，FM I 类 1 区 
传感器：ATEX/IECEx 1/2 区，FM I 类 2 区

标定 室内标定可追溯到PTB标准
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FLUXUS® G722 ST-HT  
不锈钢型

FLUXUS® G722 ST-HT

	 FLEXIM

	 在外夹式超声波流量测量方面
	 拥有30年以上的经验

FLUXUS® G831 ST-HT

www.flexim.com

FLEXIM GmbH  
Berlin 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V. 
Berkel en Rodenrijs 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS 
Limonest 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East 
Dubai South 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
Singapore 
salessg@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile 
Las Condes 
info@flexim.cl

FLEXIM Flow India Pvt. Ltd 
Rohini New Delhi 
salesindia@flexim.com

FLEXIM Japan 
Chiba 
salesjapan@flexim.com

FLEXIM Austria GmbH 
Olbendorf 
office@flexim.at

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA 
Edgewood, NY 
salesus@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
Shanghai 
saleschina@flexim.com
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互相关法测量原理
______

	 两对超声波传感器按一定间距安装在管道上，形成两个声道发送声

波信号。信号受到介质扰动的调制，对两个通道受调制的信号进行互相

关分析，就可知道扰动介质经过两组传感器的时间，从而确定流速。

高效、易安装
______

	 FLUXUS® ST-HT安装在管道外部，采用非接触的方式测量蒸汽流

量。由于外夹式超声波传感器只需固定在管道外部，因此安装过程非

常简单，无需停车和破管。

	p 无压损

	p 无需停车

	p 无需破管

	p 无泄漏隐患

	 这种独特的流量测量方案基于互相关原理。这种测量方法具有非常

优异的测量动态特性，且不受流向的影响。FLUXUS® ST-HT能高精度

双向测量流量，量程比很宽 (10:1)。

开创性技术和产品
______

	 FLEXIM推出最新款外夹式高温蒸汽流量计：FLUXUS® ST-HT。
	 FLUXUS® ST-HT 不仅是对现有的 FLUXUS ST蒸汽流量计的补充，

更是将 FLEXIM 外夹式超声波蒸汽流量计的适用范围扩展到 630°C！

免维护，耐恶劣工况，确保运行安全
______

	 非接触测量意味着无需接触管道内的高温介质。FLUXUS® ST-HT 没有

活动部件。传感器采用不锈钢钢带或专利性的WaveInjector®高温夹具固定,

并有坚固的不锈钢外壳保护。因此，FLUXUS® ST-HT无磨损，无需任何维

护。无节流和压降，因此也无须传统流量计所需的排液和排气，确保放心

使用。

专为高温蒸汽设计
______

	 WaveInjector®是非常坚固的传感器安装夹具。它专为240°C以上的高

温应用而设计。WaveInjector®专利技术，将超声波传感器与热管进行热分

离，允许在高达630°C的工艺温度下工作。

	 它在世界各地已得到广泛应用。WaveInjector® 安装在管道外，无需破

管或停车。坚固的安装夹具确保长期且高稳定测量。一旦安装，管道可以

完全隔热，以减少任何热损。

高温导波板- WaveInjector®

	 FLUXUS® ST-HT

	 高温蒸汽流量测量的智能解决方案
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适用于危险环境的高温蒸汽流量计 G831 ST-HT



过程控制
______

能耗测量
______

校验计量

	 FLUXUS® ST-HT

	 非接触式 – 宽量程比 – 高精度

首款外夹式高温蒸汽流量计

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

*	 若介质温度高于 400 °C 请详洽 FLEXIM

技术参数

FLUXUS® ST-HT 固定式，外夹高温蒸汽超声波流量计

介质 饱和蒸汽和过热蒸汽

测量量 体积流量，质量流量，流速

温度 100 – 630 °C *

压力 1 – 220 bara

管径范围 (ID) 10 – 900 mm

精度 ±3% 读数，视具体应用而定

重复性 ±1% 读数，视具体应用而定

防爆 
(选配)

变送器 G722 ST-HT: ATEX/IECEx 2 区，FM I 类 2 区 
变送器 G831 ST-HT: ATEX/IECEx 1 区，FM I 类 1 区 
传感器：ATEX/IECEx 1/2 区，FM I 类 2 区

标定 室内标定可追溯到PTB标准
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FLUXUS® G722 ST-HT  
不锈钢型

FLUXUS® G722 ST-HT

	 FLEXIM

	 在外夹式超声波流量测量方面
	 拥有30年以上的经验

FLUXUS® G831 ST-HT

www.flexim.com

FLEXIM GmbH  
Berlin 
info@flexim.de
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