% Especificacion técnica

FLEXIM FLUXUS F831

Medicion permanente del caudal de liquidos por ultrasonido en atmésferas
explosivas

Caracteristicas

* Dos canales de medicion

» Carcasa a prueba de explosiones con envolvente antideflagrante

» Entradas de proceso con seguridad intrinseca para la integracion de transductores de presion y temperatura externos

» Mediciéon mas precisa en puntos de medicion desfavorables gracias a la correccion de fuente de perturbacion integrada

» Comunicacion bidireccional y soporte de sistemas de buses de campo mas usuales (Profibus PA, Foundation Fieldbus,
HART, Modbus, BACnet)

* Certificacion: ATEX/IECEx zona 1, FM Class | Div. 1+2

Aplicaciones

* Industria quimica

* Industria petroquimica

* Industria petrolera y de gas

FLEXIM GmbH Modificaciones reservadas sin previo aviso.
Boxberger Str. 4 Errores reservados.
12681 Berlin FLUXUS es una marca registrada de FLEXIM GmbH.
Alemania

Tél.: +49 (30) 93 66 76 60
Fax: +49 (30) 93 66 76 80

internet: www.flexim.com Copyright (©) FLEXIM GmbH 2023
correo electréonico: info@flexim.com
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FLUXUS F831

Especificacion técnica

Transmisor

Datos técnicos

FLUXUS F831 (831-AA*,
831-SA%)

FLUXUS F831 (831-AB*,
831-SB*)

FLUXUS F831 (831-ANN,
831-SNN)

FLUXUS F831**-FIN

disefio 831-AA* (carcasa de aluminio): (831-AB* (carcasa de aluminio): |831-ANN (carcasa de carcasa de aluminio:
instrumento de campo instrumento de campo aluminio): instrumento de instrumento de campo
antideflagrante o antideflagrante o campo antideflagrante o antideflagrante
831-SA* (carcasa de acero 831-SB* (carcasa de acero 831-SNN (carcasa de acero EM
inoxidable): instrumento inoxidable): instrumento inoxidable): instrumento
antideflagrante para antideflagrante para antideflagrante para
aplicaciones offshore aplicaciones offshore aplicaciones offshore
zona 1 (seguridad intrinseca: |zona 1 (seguridad intrinseca: (zona 1
salidas, interfaces de proceso) |salidas, entradas, interfaces de
proceso)
medicién

principio de medicién

direccién de flujo
promedio de canales
sincronizados
velocidad del caudal
repetibilidad

fluido

compensacion de
temperatura

m/s

principio de correlacion de la diferencia de tiempo de transito ultrasénico,
conmutacion automatica al NoiseTrek para mediciones con una alto contenido en gases o particulas sélidas

bidireccional

x (2 canales de medicion necesarios)

rango de medicion: 0.01...25

0.15 % de la lectura £0.005 m/s

todos los liquidos conductores del sonido con un componente gaseoso o en particulas solidas < 10 % del volumen (principio de
la diferencia de tiempo de transito)
segun las recomendaciones en ANSI/ASME MFC-5.1-2011

incertidumbre de medicio

n (caudal volumétrico)

incertidumbre de
medicion del sistema
de medicion’
incertidumbre de
medicién en el punto
de medicién?

+0.3 % de la lectura +0.005 m/s

+1 % de la lectura +0.005 m/s (véase también presentacion grafica)

transmisor

fuente de
alimentacién
consumo de
potencia

cantidad de los
canales de medicién
atenuacion

ciclo de medicion
tiempo de respuesta
material de la
carcasa

grado de proteccion
dimensiones
posicion de montaje

peso
fijacion
temperatura
ambiente

display
idioma para el menu

Hz

mm

kg

°C

20..32VDC, U, =120V
<4

1, opcion: 2

0...100 (ajustable)

100...1000 (1 canal)
1 (1 canal), opcién: 0.02

+ 100...230 V/50...60 Hz o
+20..32VDC
<8

carcasa de aluminio: fundicién de aluminio EN AC 44200 mod, recubrimiento especial y robusto |fundicién de aluminio EN AC

(C5 segun EN ISO 12944)

carcasa de acero inoxidable: acero inoxidable 316/316L (1.4401, 1.4404, 1.4432)

P66
véase dibujo acotado

831-A*F (Profibus PA, FF H1), 831-S**:

placa de caracteristicas muestra hacia arriba

carcasa de aluminio: 6.5, carcasa de acero inoxidable: 15.6
montaje en muro, montaje en tubos de 2"

carcasa de aluminio:
« -40...460

* 831-A*F (Profibus PA, FF H1): -40...+50 (< -20 sin operacién

del display)
carcasa de acero inoxidable:
¢ -20...+60

* 831-S*F (Profibus PA, FF H1): -20...+50
128 x 64 pixeles, iluminacion de fondo
inglés, aleman, francés, espafiol, holandés, ruso, polaco, turco, italiano, chino

carcasa de aluminio:

-40...+60 (< -20 sin operacion

del display)

carcasa de acero inoxidable:

-20...+60

44200 mod, recubrimiento es-
pecial y robusto (C5 segun EN
1ISO 12944)

|TYPE 4X/IP66

-40...+60 (< -20 sin operacion
del display)

1 si los transductores han sido sometidos a una calibracion de apertura
2 principio de diferencia de tiempo de transito y condiciones de referencia

3 fuera de una atmosfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)
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Especificacion técnica

FLUXUS F831

FLUXUS F831 (831-AA*,
831-SA%)

FLUXUS F831 (831-AB*,
831-SB*)

FLUXUS F831 (831-ANN,
831-SNN)

FLUXUS F831**-F1N

protecciéon antideflagrant

e

* ATEX/IECEX

marca 112G 11(1)2G 112G -
C€0637@>II2D c£0637<l§°>II(1)2D C€0637@>II2D
ExdbebiallC T6 Gb Ex db ebia[ia Ga] IC T6 Gb |Ex dbeb IIC T6 Gb
Ex tb ia I1IC T100 °C Db Ex tb ia [ia Da] I1IC T100 °C Db |Ex tb I1IC T100 °C Db
831-AAN: 831-ABN: 831-ANN:
T, -40...460 °C T, -40...460 °C T, -40...460 °C
831-SAN: 831-SBN: 831-SNN:
T, -20...+60 °C T4 -20...460 °C T4 -20...460 °C
831-AAF: 831-ABF:
T, -40...450 °C T, -40...450 °C
831-SAF: 831-SBF:
T, -20...+50 °C T4 -20...450 °C
certificacion IBEXU20ATEX1103 X, IBEXU20ATEX1103 X, IBEXU20ATEX1103 X, -
IECEx IBE 20.0015X IECEX IBE 20.0015X IECEX IBE 20.0015X
« FM
marca - - - NI, CL. I, II, 11l, Div. 2,

——
<H> GoA'B G D F G/
APPROVED
4A
Cl. I Div. 1,
GP.A,B,C,D/T6
For Group A, conduit
seal of connection
compartment is
required within

18 inches.
Cl. II, Div. 1,
GP.E,F,G/T6
CI. IIl, Div. 1/T6

Ta =-40°C to +60°C

i NI, CL. I, 11, ll, Div. 2,

i GPA,B,C,D,F, G/
T4A
Cl. I Div. 1,
GP.B,C,D/T6
Cl. II, Div. 1,
GP.E,F,G/T6
CL. lll, Div. 1/ T6

Ta =-40°C to +60°C

funciones de medicion

magnitudes fisicas
totalizador
funciones de célculo
funciones
diagnosticas

volumen, masa

caudal volumétrico, caudal masico, velocidad del caudal

media, diferencia, suma (2 canales de medicién necesarios)
velocidad del sonido, amplitud de la sefial, SNR, SCNR, desviacién estandar de las amplitudes y de los tiempos de transito

interfaces de comunicaci

on

interfaces de servicio

interfaces de
proceso

parametros de

usB?
« HART

« Profibus PA
* FF H1

Profibus PA, FF H1:

seguridad intrinseca, max. 1 opcion:

transmision de valores de medicion, parametrizacion del transmisor:

max. 1 opcién:

* Modbus RTU/RS485
* HART

* Profibus PA

* FF H1

* BACnet MS/TP

seguridad intrinseca Uj=24V
;=174 mA
P; = 1044 mW
Li=10 uH
C; despreciable
accesorios
kit para la cable USB

transmisién de datos
software

sor

« FluxDiagReader: descarga de valores de medicién y de parametros, presentacion grafica
« FluxDiag (opcion): descarga de datos de medicion, presentacion grafica, generacion de informes, parametrizacion del transmi-

memoria de valores de m

edicion

valores registrables
capacidad

todas las magnitudes fisicas, valores totalizados y valores diagnésticos
max. 800 000 valores de medicion

1 si los transductores han sido sometidos a una calibracion de apertura

2 principio de diferencia de tiempo de transito y condiciones de referencia

3 fuera de una atmosfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)
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FLUXUS F831

Especificacion técnica

FLUXUS F831 (831-AA*, FLUXUS F831 (831-AB*,

831-SA¥) 831-SB*)

FLUXUS F831 (831-ANN,
831-SNN)

FLUXUS F831**-F1N

salidas

|Las salidas estan galvanicamente aisladas del transmisor.

« salida de corriente conmutable

cantidad
rango

Unsicherheit
salida activa
salida pasiva
salida de corriente
en modo HART

* rango

« salida activa
* salida pasiva

mA

mA

configurable segin NAMUR NE43

Todas las salidas de corriente conmutables se ponen en estado
activo/pasivo al mismo tiempo.

max. 3

4...20 (corriente de alarma: 3.2...3.99, 20.01...24, corriente de
error del hardware: 3.2)

0.04 % v. AW %3 pA

Rext = 250...530 Q, Ugpencircuit = 28 V DC

Uext = 9...30 V DC, dependiendo de Rey; (Rext <458 Q a 20 V)
opcion

4...20 (corriente de alarma: 3.5...3.99, 20.01...22, corriente de
error del hardware: 3.2)

Rext = 250...530 Q, Ugpengircuit = 28 V DC

Uext = 9...30 V DC, dependiendo de Ryt (Rext = 250...458 Q a
20 V)

« salida de corriente

rango

Unsicherheit
salida pasiva
salida de corriente
en modo HART

* rango

* salida pasiva

mA

mA

configurable segin NAMUR NE43

4...20 (corriente de alarma: 3.2...3.99, 20.01...24, corriente de
error del hardware: 3.2)

0.04 % v. AW 13 pA

Uext <29V DC, dependiendo de Rgyt (Reyt < 458 Q @ 20 V)
opcion

4...20 (corriente de alarma: 3.5...3.99, 20.01...22, corriente de
error del hardware: 3.2)

Uext = 9-..29 V DC, dependiendo de Rey; (Reyt = 250...458 Q
a20V)

pausa

salida binaria

« salida binaria como
salida de alarma

salida de pulsos

* valor pulso

« ancho de pulso

« frecuencia de
impulsos

parametros de

seguridad intrinseca

uni-
da-
des
ms

valor limite, cambio de la direccion de flujo o error

0.01...1000

0.05...1000
max. 10 000 impulsos

Uj=29V
I;= 100 mA
P.=0.725 W
Ci =1nF
L; = 50 nH

parametros de Ui=29V -
seguridad intrinseca l;=100 mA
P;=0.725W
Ci =1nF
L;=50nH
« salida digital
funciones « salida de frecuencia « salida de frecuencia
« salida binaria « salida binaria
« salida de pulsos « salida de pulsos
tipo open collector (pasivo) open collector (pasivo)
parametros de 8.2 V/30 mA (NAMUR) 8.2 V/30 mA (NAMUR)
servicio
valores max. 8mAa29VvDC 8mAa29VvDC
salida de
frecuencia
* rango kHz |2...10 2..10
+ atenuacion s 0...999.9 0...999.9
« relacion impulso/ 1:1 11

valor limite, cambio de la direccién de flujo o error

0.01...1000

0.05...1000
max. 10 000 impulsos

1 si los transductores han sido sometidos a una calibracion de apertura

2 principio de diferencia de tiempo de transito y condiciones de referencia

3 fuera de una atmosfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)
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Especificacion técnica

FLUXUS F831

FLUXUS F831 (831-AB*,
831-SB*)

FLUXUS F831 (831-AA*,
831-SA%)

FLUXUS F831 (831-ANN,
831-SNN)

FLUXUS F831**-F1N

entradas

sin proteccion contra cortocircuitos
Las entradas non estan galvanicamente aisladas del
transmisor.

Las entradas estan galvanicamente aisladas del transmisor.

* entrada de temperatura

cantidad
tipo
conexion
rango
resoluciéon
exactitud

Kabelwiderstand
parametros de
seguridad intrinseca

- max. 1

- Pt100/Pt1000

- 4 hilos

- -150...+560

- 0.01

+0.01 % de la lectura +t0.03 K a
18..28 °C

+0.01 % de la lectura +0.03 K
+0.0005 %/K a <18 °C/>28 °C
max. 1000

- Up,=9.2V

lo =25 mA

P, =0.057 W

C, =4283 nF

Lo, =57 mH

max. 1

Pt100/Pt1000

4 hilos

-150...+560

0.01

+0.01 % de la lectura +0.03 K a 18...28 °C

+0.01 % de la lectura +0.03 K £0.0005 %/K a <18 °C/>28 °C

max. 1000

* entrada de corriente conmutable

Todas las entradas de corriente conmutables son mutuamente puestas en activas o pasivas.

cantidad - max. 2
exactitud - +0.1 % de la lectura £0.01 mA a 18...28 °C
+0.1 % de la lectura £0.01 mA +0.005 %/K a <18 °C/>28 °C
resolucién A |- 0.1
entrada activa - Rint = 75 Q, Inax <30 mA
Ugpencircuit = 28 V (Leerlauf)
min = 21.4V a20 mA
* rango mA |- 0...20
entrada pasiva - Uext =24 V, Rint =35 Q, lax £ 24 mA
* rango mA |- 0...20
» entrada de corriente
cantidad - max. 1 -
exactitud - +0.1 % de la lectura £0.01 mA |-
a18..28 °C
10.1 % de la lectura +0.01 mA
+0.005 %/K a <18 °C/>28 °C
resolucién uA 0.1 -
entrada activa - Uint <20V, R4 385 Q, -
Imax <40 mA
Umin =19.6 V-Rjpt " |
* rango mA |- 0...20 -
parametros de - Uy=29.2V -
seguridad intrinseca lo =88 mA
P, =0.64 W
Co=73nF
Lo=4.1mH
1 si los transductores han sido sometidos a una calibracion de apertura
2 principio de diferencia de tiempo de transito y condiciones de referencia
3 fuera de una atmosfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)
Incertidumbre de medicién
incertidumbre de medicion [%]
10
9
8
7
6
l
l
AN
2
1 | I —|
0
0 2 4 6 8 10 12

velocidad del caudal [m/s]
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FLUXUS F831 Especificacion técnica

Dimensiones

*831 (carcasa de aluminio)

material: acero inoxidable 316Ti
243 (1.4571)

l

174

Uu

300

l¢

F831**-A1: rosca, prensaestopas: 4x M20 x 1.5
F831**-F*: rosca: 4x NPT 3/4
F831**-A1: rosca, prensaestopas: 2x M20 x 1.5
F831**-F*: rosca: 2x NPT 1/2
en mm

*831 (carcasa de acero inoxidable)

176 . 116.5 R
N material: acero inoxidable 316Ti
(1.4571)
M y
wd _
g
(<] C
l}.g ad @ 3
-~ @ N
¢
[€=>») ||
292 202 N
230
en mm rosca, prensaestopas: 5x M20 x 1.5
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Especificacion técnica FLUXUS F831

Juego de montaje en muro y en tubos de 2"

*831 (carcasa de aluminio)

*831 (carcasa de acero inoxidable)

Almacenamiento
* no almacenar en el exterior
+ almacenar en el embalaje original
» almacenar en un lugar seco y libre de polvo
* protectar contra la radiacion solar
* mantener todas la aberturas cerradas
« temperatura de almacenamiento:
— carcasa de aluminio: -40...+60 °C
— carcasa de acero inoxidable: -20...+60 °C
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FLUXUS F831

Especificacion técnica

Asignacion de bo

rnes

*831 (carcasa de aluminio)

carcasa superior,

vista posterior

831-AA*, 831-AB*: Ex e, Ex i
831-ANN: Ex e

*831**-F*: XP, DIP, NI

carcasa inferior,

vista frontal

831-A**: Ex e
*831**-F*: XP, DIP, NI

Al

72
O 000U0U00000 O

o0 00000000020

h—

1023 4 56 7 8 9 101 12

borne equipotencial

o@

LN @
B0

%%

oo

A

& ©

AV AVSARS AR BV BVSBRS BR
—
G50 050[050 050

o oo alo ao of
o H)

@) ® (€]

borne equipotencial

salidas, entradas

fuente de alimentacion

831-AA*, 831-AB*: Ex e, Ex i
831-ANN: Ex e
*831**-F*: XP, DIP, NI

transductores

831-A**: Ex e
*831**-F*: XP, DIP, NI

831-A**: Exd
*831**-F*: XP, DIP, NI

transductores —__|

*831 (carcasa de acero inoxidable)

656 650

o oo o

AV _AVS ARS AR

e

[

salidas, entradas

| ——— fuente de alimentacién

fuente de alimentacién’

AC DC

borne conexion borne conexioén
L conductor de fase (+) +

N conductor neutro

)

D

conductor de toma de tierra

1 cable (por el cliente): p.ej. conductores flexibles, con punteras aisladas, section transversal del conductor: 0.25...2.5 mm?

transductores, extension

2023-06-12, TSFLUXUS_F831V1-4ES_Leu

canal de medicion A canal de medicion B transductor
borne conexion borne conexion

AV sefal BV sefial

AVS blindaje interno BVS blindaje interno

ARS blindaje interno BRS blindaje interno A

AR sefial BR sefial

prensaestopas blindaje externo prensaestopas blindaje externo 7 A

8




Especificacion técnica

FLUXUS F831

salidas, entradas’ 2

borne

conexion

dependiendo de la configuracion

salida de corriente, salida digital, entrada de corriente

3,4,5,6

entrada de temperatura

11+, 12- salida de corriente pasiva /[HART
11-, 12+ salida de corriente activa/HART
11,12 Modbus RTU, FF H1, Profibus PA, BACnet MS/TP

sensor de temperatura

Hi-Speed USB 2.0 Device

borne conexion directa conexién con extension

3 rojo azul

4 rojo gris

5 blanco blanco

6 blanco rojo

USB tipo C servicio (FluxDiag/FluxDiagReader)

1 cable (por el cliente): p.ej. conductores flexibles, con punteras aisladas, section transversal del conductor: 0.25...2.5 mm?

2 El numero, el tipo y la asignacién de los bornes son especificos para el pedido.
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FLUXUS F831 Especificacion técnica

Transductores
Resumen

Transductores de ondas transversales

tipo técnico

G |K |M |P |Q |s
zona 1 CDG1N81 CDK1N81 CDM2N81 CDP2N81 CDQ2N81
rango de temperatura normal CLG1N81 CLK1N81 CLM2N81 CLP2N81 CLQ2N81
zona 1 CDG1LIM CDK1LI CDM2LI1 CDP2LI1
P68
zona 1 CDG1E83 CDK1E83 CDM2E85 CDP2E85 CDQ2E85
rango de temperatura ampliado CLG1ES83 CLK1E83 CLM2E85 CLP2E85 CLQ2E85
FM Class | Div. 1 CDG1N62 CDK1N62 CDM1N62 CDP1N62 CDQ1N62
rango de temperatura normal CLG1N62 CLK1N62 CLM1N62 CLP1N62 CLQ1N62
FM Class I Div. 2 CDG1N53 CDK1N53 CDM2N53 CDP2N53 CDQ2N53 CDS2N53
rango de temperatura normal CLG1N53 CLK1N53 CLM2N53 CLP2N53 CLQ2N53
FM Class | Div. 2 CDM2E53 CDP2E53 CDQ2E53
rango de temperatura ampliado CLM2E53 CLP2E53 CLQ2E53
diametro interior de la tuberia d
min. ampliada mm 400 100 50 25 10 6
min. recomendado  |mm 500 200 100 50 25 10
max. recomendado |mm 4000 2000 1000 400 150 70
max. ampliada mm 6500 2400 1200 480 240 70
espesor de pared de la tuberia
min. |mm | ]11 |5 |2.5 |1.2 |O.6 0.3
para mas datos véase Especificacion técnica TS_F8xx-transducersVx-xXX_Leu
Porta-transductores
Variofix L Variofix C PermaFix cajetin para

transductor WI para
Wavelnjector con
cadenas

A

Variofix C con placas |PermaFix con placas |cajetin para

de montaje de pernos (de montaje de pernos [transductor WI para
Wavelnjector con
vastagos roscados

e

frecuencia del transduc-
tor S

] |

Ea—,e———— i

diametro exterior de la diametro exterior de la
tuberia: tuberia:

VCM: max. 46 mm 35...380 mm

VCQ: max. 36 mm
para mas datos véase Especificacion técnica TS_F8xx-transducersVx-xXX_Leu

Material de acople para transductores

rango de temperatura normal rango de temperatura ampliado Wavelnjector
<100 °C <170 °C <150 °C <200°C 200...240 °C <280 °C 280...630 °C

<24h pasta de pasta de pasta de pasta de lamina de lamina de lamina de
acoplamientotipo N [acoplamiento tipo E |acoplamiento tipo E |acoplamiento tipo E |acoplamiento acoplamiento tipo A |acoplamiento tipo B
o lamina de o lamina de o lamina de o H o lamina de tipo TF y lamina de y lamina de
acoplamiento acoplamiento acoplamiento acoplamiento acoplamiento tipo |acoplamiento tipo
tipo VT tipo VT tipo VT tipo VT VT VT

medicién [lamina de lamina de lamina de lamina de

delarga [|acoplamiento acoplamiento acoplamiento acoplamiento

duracion  |tipo VT tipo VT tipo VT tipo VT

para mas datos véase Especificacion técnica TS_F8xx-transducersVx-xXX_Leu
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Especificacion técnica

FLUXUS F831

Sistemas de conexion

sistema de conexion T1

!

extension

!

transmisor

conexién con extension conexién directa transductores
tipo técnico
R
o}
L
IS
7}
j
Y
T g
JBO1 X
o}
L2
IS
2}
o
L o
5 =
R
1S
2]
=
Y
L
JBO1 X
_.ﬁE 5
L2
= ||| -m- " ;-
> _|:1:|E 3 s _C‘:IE
i — —
= [ “L & -
C
%% -8
|
. . . )
tarjeta de conexion para caja de bornes
(caja de bornes por el cliente)
S
L
£
2]
g
O NIWIWIWIW O
S S
< 2 = g
2 . 2 2
g ) ) g

para mas datos véase Especificacion tecnica 1S_F8xx-transducersVx-xXX_L
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FLUXUS F831 Especificacion técnica

Sensores de temperatura

PT12N (nimero de articulo: 770415-6) PT12N (numero de articulo: 770415-7)
« Pt100 + Pt100

* clamp-on * clamp-on

+ -45...4230 °C + -45...4250 °C

» zona 0 ATEX/1 (seguridad intrinseca) » zona 1 ATEX

* para 831-*B* * para 831-*NN

cr [ ]

véase Especificacion técnica TS_PTVx-xXX
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Especificacion técnica FLUXUS F831

Anexo

Principio de condiciones de referencia
como es p.€j. en los bancos de ensayo del PTB (instituto nacional de metrologia de Alemania)

principio de medicion principio de correlacion de la diferencia
de tiempo de transito ultrasénico

todas las % |95

incertidumbres

temperatura del 25°C +5K

fluido

temperatura 25°C 5K

ambiente

tiempo de min {10

calentamiento

perfil de flujo en el perfil de flujo completamente formado,

punto de medicién axialmente simétrico

instalacion instalaciéon segun las especificaciones
utilizando los transductores recomenda-
dos

numero de Reynolds >10 000

incertidumbre del % 0.2

diametro de la

tuberia

incertidumbre de % 1

espesor de pared de

la tuberia

tolerancia de 0.08 % del diametro interior de la tuberia

redondez

SCNR dB [>48

SNR dB [>12
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