Especificacion técnica
Diseno quimico

FLEXIM PIOX R721/R500

Refractometro de luz transmitida para procesos

Para una amplia gama de aplicaciones en el campo de la quimica

Caracteristicas

* Refractometro de luz transmitida para el analisis de proce-
SOS

+ Alta exactitud y libre de deriva gracias a la medicion diferen-
cial

» Medicion precisa aun sin velocidad del caudal minima
* Insensible a cambios de presién y temperaturas
» Medicién de la temperatura del fluido integrada

« Optica de zafiro con una elevada resistencia quimica y me-
canica

« Optica insensible ante depdsitos

+ Autodiagnéstico interno y deteccién de malfunciones

» Sensores de acero inoxidable y de plasticos reforzados con
fibra de carbono PTFE disponibles

» Uso en atmdsferas explosivas posible

* Calibracioén del sensor por medio de microcontroladores e in- Sensor PIOX R500-*C
dependiente del transmisor

 Transmision de datos digital entre el transmisor y el sensor
» Memoria de valores de medicién configurable : . %FLEXIM
» Parametrizable por control remoto a través de USB/LAN
* Soporte de diferentes sistemas de buses de campo

» Conexiones de proceso para una amplia gama de dimensio-
nes de tubos y recipientes

* Biblioteca para aprox. 50 aplicaciones de analisis tipicas dis-
ponible, también es posible proporcionar conjuntos de datos
del fluido personalizados

+ Salidas de analisis tipicas como % m, % vol, g/l, densidad

de servicio, densidad de laboratorio seleccionable PIOX R721**-**-*A

* Analisis de mezclas complejas posible con la ayuda de para-
metros de medicién adicionales p. ej. densidad, conductivi-
dad, velocidad del sonido

| |
e ;
PIOX R721**-****.+3
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Especificacion técnica PIOX R721/R500

Principio de mediciéon

indice de refraccion

El indice de refraccion n de una solucion es determinado mediante la refractometria por luz transmitida. Un rayo de luz
atraviesa la solucion y es refractado en la interfaz de un prisma. El angulo de refraccion es medido por un detector. El in-
dice de refraccion n de la solucion es calculado usando la ley de Snell:

n; - sind; = n; * sinB;

donde

n; - indice de refraccion del fluido
6; - angulo de incidencia

n; - indice de refraccion del prisma
6; - angulo de refraccion

Medicion con el refractometro PIOX R

Sensor

Un led especial con una longitud de onda de A = 590 nm (linea espectral D) sirve como iluminacion. La luz entra por un
corte, es paralelizada en un lente y desviada en un prisma de desviacion. A continuacién pasa una ventana en la cabeza
del sensor y penetra el fluido. Cuando el rayo de luz vuelve a entrar al sensor es partido en el vértice de un prisma de me-
dicion y refractado en sus superficies laterales.

Los dos haces de medicion resultantes son enfocados por un lente generando imagenes nitidas en el sensor de imagen.

El angulo de refraccion es determinado de la diferencia de dos imagenes de hendidura. El punto cero es calculado conti-
nuamente de manera que las influencias de la presién y la temperatura del proceso son compensadas.

El indice de refraccion nD es calculado del angulo de refraccién entre el prisma de medicion y el fluido. Ademas se miden
los siguientes valores:

« temperatura del fluido, medido por el sensor de temperatura Pt1000 integrado

« valores diagnosticos (como p.ej. amplificacion, amplitud, calidad y simetria) obtenidos del procesamiento de sefiales ex-
tendido

» humedad y temperatura del sensor

electronica del transductor LED

/
7

fluido

prisma de desviacion

ventana

imagen de hendidura sensor de imagen prisma de medicion

sensor de temperatura
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PIOX R721/R500 Especificacion técnica

Procesamiento en el transmisor

El transmisor calcula magnitudes medidas para el andlisis especificas a la aplicacién como p.ej. % m, % vol, g/l, nDT (in-
dice de refraccion termocompensado), densidad de servicio, densidad del laboratorio, valor Brix o con conjuntos de datos
del fluido estandarizados de la libreria o con estos personalizados.

El transmisor puede ser equipado con entradas eléctricas permitiendo introducir otras magnitudes del fluido disponibles,
p.ej. la velocidad del sonido, densidad o conductancia, y utilizarlas para la medicién de mezclas ternarias.

Dependencia de la temperatura y de la concentraciéon

Igual que la densidad, el indice de refraccion depende de la temperatura y la concentracion. En la mayoria de las solucio-
nes acuosas el indice de refraccién aumenta a medida que sube la concentracion (temperatura = constante) y disminuye
a medida que sube la temperatura (concentracién = constante).

Dependencia del indice de refraccion de la concentracion (temperatura = Dependencia del indice de refraccion de la temperatura (concentracion =
constante) constante)

1.36

1.332

1.331

1.35

1.330

1.329

1.328

indice de refraccion nD
indice de refraccion nD

1.327

1.32 1.326
0 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 5 6

concentracion [% en masal temperatura [°C]
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Especificacion técnica PIOX R721/R500

Configuracion de la medicién

nonEx
transmisor
PIOX R721**-NNN
sensor
I: PIOX R500
cable del sensor, max. 200 m
ATEX/IECEx
r—- - - —" —-—" - - — — — — — — 0. - - - - - - - - - - - - - - — — — A
I I I
| = | |
| | zona 0, 20 |
transmisor
| PIOX R721**-A2A | |
sensor
| | I: PIOX R500A1 |
I I I
| | fluido |
I I I
I I I
| cable del sensor, max. 200 m | |
I I I
zona 2, 21 zona 1, 21
Lo S _
FM
r- - - — — — — — — — — — — T - - - - - - - - - — — — — — — — — — hl
I I I
| = | |
| transmisor l |
| PIOX R721**-F2N | |
sensor PIOX
| | I: R500 (FM) |
I I I
| | fluido |
I I I
I I |
| cable del sensor, max. 200 m | |
I I |
Div. 2 Div. 1
Lo a2 |
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PIOX R721/R500

Especificacion técnica

Transmisor

Datos técnicos

PIOX R721**-NNN**-1A

PIOX R721**-NNN**-1S

PIOX R721**-A2A**-1S

PIOX R721**-F2N**-1S

SEFLEXIM

=

4

disefio instrumento de campo instrumento de campo instrumento de campo instrumento de campo
estandar con carcasa de acero con carcasa de acero con carcasa de acero
inoxidable inoxidable inoxidable
zona 2 FM Class | Div. 2
transmisor
fuente de * 100...230 V/50...60 Hz o + 20..32VDC «20..32VDC
alimentacién « 20..32VDC
consumo de W [<15
potencia
cantidad de los 1
canales de medicion
atenuacion s 0...100 (ajustable)
tiempo de respuesta |s 1
material de la aluminio, recubrimiento de acero inoxidable 316L (1.4404)
carcasa polvo
grado de proteccion 1P66 |IP66 |IP66 [1P65
dimensiones mm |véase dibujo acotado
peso kg |[5.4 5.1
fijacion montaje en muro, opcion: montaje en tubos de 2"
temperatura °C |-40...+60 (< -20 sin operacién |[-40...+60 (< -20 sin operaciéon |-40...+60 (< -20 sin operacion |-20...+60
ambiente del display) del display) del display)
display 128 x 64 dots, iluminacion de fondo
idioma para el menu inglés, aleman, francés, espafol, holandés, ruso, polaco
proteccién antideflagrante
* ATEX/IECEX
marca - - R721RI-A2A1S: -
11(1)3G
C €0637 & I(M1)
11(1)2D
Ex ec nC ic [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Ma] |
Ex tb [ia Da] IlIC T120 °C Db
T, -40...+60 °C
certificacion - - IBEXUOBATEX1075 X, -
IECEX IBE 10.0003X
parametros de - - U,=120V -

seguridad intrinseca

< FM

marca

R721RI-F201S:
CI. LILIN/Div. 2/

* GP.AB,CD,F,G
T5-20 °C to +60 °C

<fHl
APPROVED

funciones de medicion

magnitudes fisicas
funciones
diagnosticas

véase tabla mas abajo

amplitud de la sefial, humedad del sensor, temperatura del sensor

interfaces de comunicaci

on

interfaces de servicio

interfaces de

- uss'
« LAN'
max. 1 opcion:

transmision de valores de medicién, parametrizacion del transmisor:

proceso » Modbus RTU
* HART
* Modbus TCP
accesorios
kit para la cable USB

transmision de datos
software

transmisor

 FluxDiagReader: descarga de valores de medicién y de parametros, presentacion grafica
« FluxDiag (opcion): descarga de datos de medicion, presentacion grafica, generacion de informes, parametrizacion del

memoria de valores

de m

edicion

valores registrables
capacidad

todas las magnitudes fisicas, valores totalizados y valores diagnésticos
max. 800 000 valores de medicion

1 fuera de una atmésfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)
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Especificacion técnica

PIOX R721/R500

| |PIOX R721**-NNN**-1A PIOX R721**-NNN**-1S PIOX R721**-A2A**-1S PIOX R721**-F2N**-1S
salidas
Las salidas estan galvanicamente aisladas del transmisor.
cantidad a peticion

« salida de corriente conmutable

Todas las salidas de corriente conmutables se ponen en estado activo/pasivo al mismo tiempo.

rango mA [4...20 (3.2...22)
exactitud 0.04 % de la lectura +3 pA
salida activa Rext <250 Q
salida pasiva Uext = 8...30 V, dependiendo de Rgy; (Reyt < 1 kQ a 30 V)
« salida de tension
rango V 0..100...10
exactitud 0...1V: 0.1 % de la lectura +1 mV

0...10 V: 0.1 % de la lectura £10 mV
resistencia interna Rint = 500 Q
« salida digital
funciones « salida de frecuencia

« salida binaria

« salida de pulsos
cantidad 3

5...30 V/< 100 mA
salida de frecuen-
cia
* rango kHz |0...5
salida binaria
« salida binaria como valor limite, cambio de la direccion de flujo o error

salida de alarma
salida de pulsos
« valor pulso uni- (0.01...1000
da-
des

* ancho de pulso ms [0.05...1000
entradas

Las entradas estan galvanicamente aisladas del transmisor.
cantidad max. 4, a peticion
* entrada de temperatura
tipo Pt100/Pt1000
conexion 4 hilos
rango °C |[-150...+560
resoluciéon K 10.01
exactitud 10.01 % de la lectura £+0.03 K
* entrada de corriente
exactitud 0.1 % de la lectura £10 pA
entrada activa Uint = 24V, Rins = 50 Q, Pj,s < 0.5 W, sin proteccién contra cortocircuitos
* rango mA |0...20
entrada pasiva Rint =50 Q, Pjny <0.3 W
* rango mA |-20...+20
* entrada de tensién
rango V 0...1
exactitud 0.1 % de la lectura +1 mV
resistencia interna Rint = 1 MQ

1 fuera de una atmosfera explosiva (tapa de la carcasa abierta)

Magnitudes fisicas

Las magnitudes medidas disponibles dependen del conjunto de datos del fluido en el transmisor.

conjunto de datos del fluido magnitudes fisicas nota
ningun conjunto de datos del fluido indice de refraccion, temperatura del fluido, °Brix
SSF conjunto de datos del fluido estandar indice de refraccion, temperatura del fluido, °Brix, |conjunto de datos del fluido especificado a la

concentracion

aplicacion proveniente de la base de datos FLEXIM

SCF conjunto de datos del fluido personalizado|indice de refraccion, temperatura del fluido, °Brix,

otras magnitudes fisicas personalizadas

conjunto de datos del fluido desarrollado por
FLEXIM en cooperacion con el cliente
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PIOX R721/R500 Especificacion técnica

Dimensiones

R72***wwss _k o
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prensaestopas: M20 con junta pla- 4x abertura para prensaestopas M20 con junta plana y contratuerca
na y contratuerca

en mm

8 2023-07-01, TSPIOX_R721CV1-4ES_Leu



Especificacion técnica PIOX R721/R500

Juego de montaje en tubos de 2"

R QK Hkkk kA

numero de articulo: 721037-4

i

KT QR Kk kG

ndmero de articulo: 721110-4

A

Y <
UL ey

Almacenamiento

* no almacenar en el exterior

» almacenar en el embalaje original

» almacenar en un lugar seco y libre de polvo

« protectar contra la radiacién solar

* mantener todas la aberturas cerradas

* temperatura de almacenamiento: -20...+60 °C
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PIOX R721/R500 Especificacion técnica

Asignacion de bornes

I 1

172) 2\ 2\ 2\ 22\ 272 D 7Z) 122\ 722\ 7\ 7

(D[N N\ Y ) )\ Vi (DD DD DD

<|m <0< io < | +l+|+|+| @ @ ©
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&
&

R721** krrs 3G R7D1** kernk_xp
borne equipotencial

fuente de alimentacion’

borne conexién (AC) conexién (DC)
PE conductor de toma de tierra conductor de toma de tierra
N(-) conductor neutro -
L(+) conductor de fase ¥
transductores
borne cable del transductor
V+ amarillo
V- verde
A+ marrén
B- blanco
salidas’ 2
borne conexién borne conexion interfaz de
comunicacion
P1+..P4+ salida de corriente, salida de tension A+ sefial + « Modbus RTU’
P1-...P4- + HART'
B- sefal -
P5a...P7a salida digital S blindaje
P5b...P7b
usB tipo B « servicio (FluxDiag/
Hi-Speed USB 2.0 FluxDiagReader)
Device
LAN RJ45 « servicio (FluxDiag/
10/100 Mbps Ethernet FluxDiagReader)
* Modbus TCP
entradas analégicas’ 2
borne sensor de temperatura sensor pasivo sensor activo
T1a...T4a no conectado no conectado
T1A...T4A - +
T1b...T4b + no conectado
T1B...T4B* no conectado -
S1,S83 no conectado no conectado

1 cable (por el cliente): p.ej. conductores flexibles, con punteras aisladas, section transversal del conductor: 0.25...2.5 mm?
2 El numero, el tipo y la asignacién de los bornes son especificos para el pedido.
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Especificacion técnica

PIOX R721/R500

Sensor

Datos técnicos

R500 R500A1 R500 (FM) R500 R500A1 R500 (FM)
codigo de pedido RS1-R500-*CS4KR- |RS1-R500-*CS4KR-|RS1-R500-*CS4KR- [RS1-R500-*CTFKR-|RS1-R500-*CTFKR- |[RS1-R500-*CTFKR-
NN A1 F1 NN A1 F1

parametros de proceso

fluido

temperatura del flui-
do (dependiendo de
la temperatura am-
biente)

presion del fluido

°C

todos los liquidos con turbiedad < 10 000 FAU
-20...+150 -20...+130

(150 °C a una tem-
peratura ambiente
de 20 °C)

PN 10, PN 16,

PN 40 (a peticién, dependiendo de la co-
nexion de proceso)

150 psi, 300 psi

todos los liquidos con turbiedad < 10 000 FAU
-20...+120

PN 10 150 psi

medicién

principio de medicion
rango de medicion

exactitud (absoluta)
repetibilidad
resolucién (display)

refractometria de la luz transmitida
nD:1.3..1.7

nD: 0.000 2 (tipicamente 0.1 % en masa)
nD: 0.000 02 (tipicamente 0.01 % en masa)
nD: 0.000 001

refractometria de la luz transmitida
nD: 1.3..1.7

nD: 0.000 2 (tipicamente 0.1 % en masa)’
nD: 0.000 02 (tipicamente 0.01 % en masa)
nD: 0.000 001

material

carcasa
partes en contacto
con el fluido

juntas

prisma

grado de proteccion
brida

acero inoxidable 304 (1.4301)
acero inoxidable 316Ti (1.4571) (otros a peticion)

FFKM
zafiro, nD = 1.76
IP54, partes en contacto con el fluido: IP67

dependiendo del modo de construccion (véase cédigo de pedi-
do)

acero inoxidable 304 (1.4301), recubrimiento de polvo epoxido
PTFE/carbon 25 %

FFKM
zafiro, nD = 1.76
IP54, partes en contacto con el fluido: IP67

dependiendo del modo de construccién (véase cédigo de pedi-
do)

dimensiones véase dibujo acotado véase dibujo acotado
peso kg |min. 2 véase dibujo acotado
temperatura ambien- |°C  |-40...+70 -40...+70
te
proteccioén antideflagrante
* ATEX/IECEx
marca - MG |- - MG |-
C€0637 & | M1 C€0637 E | M1
11D 11D
ExiaopisIC T4 Ga Exiaopis lIC T4 Ga
Exiaopis | Ma Exiaopis | Ma
Exia llIC Exia llIC
T120 °C Da T120 °C Da
Ta -40...+70 °C Ta -40...+70 °C
Tm -20...+130 °C Tm -20...+130 °C
certificacion - IBEXUOBATEX1075 |- - IBEXUOBATEX1075 |-
X, X,
IECEx IBE 10.0003X IECEx IBE 10.0003X
*FM
e Sz i SHLz
¥ Div. 1/GP. I Div. 1/GP.
AB,C,D, AB,C,D,
EF.G/T4 E,F,.G/ T4
Ta =-40°C to 70°C Ta =-40°C to 70°C
sensor de temperatura
tipo Pt1000 Pt1000
resolucién K 10.01 0.01
exactitud a 20 °C K 0.15 0.15
tiempo de respuesta |s 5 20

1 R500-LCTF: dependiendo de la temperatura y de la velocidad del caudal:
max. 2.5 m/s a 20 °C

max. 1 m/s a 80 °C
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PIOX R721/R500 Especificacion técnica

Dimensiones

e rosca: M20 x 1.5
prensaestopas: M20

70

R500-MCS4, brida FLEXIM R500-LCS4, brida directa
127
6
|
P 3
==
; <
Q
27 240
149 233
R500-MCTF
m diametro de (D h peso
la tuberia |mm mm kg
DN 50, 2" 2100 15 1.84
= DN 80, 3" |@122 20 2.04
N sl ’
~—
™
3| M o
R L7/ |
26
e—>
48 234
R500-LCTF
Ny Prida suelta diametro de [D h peso dimensiones de
| la tuberia |mm mm kg conexién segin
1 DN 50 2102 17 2.19 1ISO 7005
= : h EN 1092
s 1 [a) DN 80 124 17 2.5 BS 4504
Q DIN 2501
! 2" @102 17 2.19 ANSI/ASME B
E 7 16.5 class 150
H W ASTM D 4024
3 124 17 2.5
N © BS 1560
127 BS EN 1759
151 233

en mm
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Especificacion técnica

PIOX R721/R500

Posiciones de instalacion del sensor

R500-M

tuberia horizontal

tuberia vertical’

R500-L

recipiente

I

]

v:—b

instalacion cerca de la salida

pieza en T

1 La tuberia siempre debe estar completamente llena. La direccion de flujo es hacia arriba, en casos excepcionales hacia abajo.
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PIOX R721/R500

Especificacion técnica

Conexion

Asignacion de bornes

borne conexion
+ amarillo

- verde

A+ marrén
B- blanco

S blindaje

borne equipotencial sobre la tapa de la carcasa

Cable del sensor

R500 R500A1

numero de articulo TR10126 TR10125
tipo LIYCY 2 x 2 x 0.75 gris EB CY 2x2x0.75
longitud m  |max. 200 max. 200
peso kg/ |aprox. 0.106 aprox. 0.106

m
temperatura °C |-40...+80 -40...+80
ambiente
propiedades piro-retardante segun IEC 60332-1-2 piro-retardante segun IEC 60332-1-2
cubierta del cable
material PVC PVC
diametro exterior mm (8.5 8.7
color gris azul
blindaje X X
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Especificacion técnica

PIOX R721/R500

Cédigo de pedido

1,2 3.5 6 7 8,9 10, 11 12,13 14,15 16...18 19 20...22 n° del caracter
= (S
g o 8
S 8 H0) 2
? g 03 [ ] 3
€ 7} (] 2 o h]
c t & = = s s
[} o S5 © =
o ) a9 €5 0 [} o = 0
o o =g 28 |9 S sa |5
= T o 80 = [} k o =
g |, 3 |5 |Eg |8 83 |E 3 |ls |SE |3
= o - <] 2 T o 5 - St @ 2 = E= b
= = £ T EFS 3 S & o s S SO ko
R refractémetro de luz transmitida
500
M sensor estandar
L sensor largo
IC disefio quimico
S4 acero inoxidable 316Ti (1.4571)
TF PTFE
[KR FFKM (Kalrez)
A1 zona 0/1
F1 FM Class | Div. 1
NN sin proteccion antideflagrante
[NN -
P10 PN 10
P15 150 psi
P16 PN 16
P30 300 psi
P40 PN 40 (a peticion)
F brida FLEXIM (R500-MC)
D brida directa (R500-LCS4, R500-*CTF)

050
080
002
003
H50

H80

HO2

HO3

DN 50 (R500-LCS4)

DN 80 (R500-LCS4)

2" (R500-LCS4)

3" (R500-LCS4)

DN 50 (brida suelta (R500-LCTF) o
mirilla (R500-MCTF))

DN 80 (brida suelta (R500-LCTF) o
mirilla (R500-MCTF))

2" (brida suelta (R500-LCTF) o mirilla
(R500-MCTF))

3" (brida suelta (R500-LCTF) o mirilla

(R500-MCTF))

TSPIOX_R721CV1-4ES_Leu, 2023-07-01



PIOX R721/R500

Especificacion técnica

Conexion de proceso

Brida directa para PIOX R500-LCS4KR-****-P**D
El sensor es soldado con la brida directa (EN 1092-1 tipo 05 o ASME B16.5 150/300 psi).

descripcion codigo de pedido presion diametro de la [dimensiones dibujo acotado
nominal tuberia [mm]
brid
(brida) D h
brida directa D050 |R500-LCS4KR-****- PN 16 DN 50 2165 18
P**D050 opcion: PN 40 T
D080 |R500-LCS4KR-****- PN 16 DN 80 2200 20 (H o
P16D080
-
D002 |R500-LCS4KR-****- [150 psi 2" 26" 19.1 M
P15D002 300 psi
R500-LCS4KR-****-
P30D002
D003  |R500-LCS4KR-****- 3" 27.5" 23.9
P15D003
R500-LCS4KR-****-
P30D003
materiales especiales a peticion
Conexidén de proceso para PIOX R500-MCS4KR-****-P**F
Cédigo de pedido
o
17
3
<) < -
s 2 © 2 £
S 2 3 c g £ 5
5 5 |2 22 | [s = 2
= (1) = © S - 5= c =
8 T |E% 23 s |8 25 S 5
© 2 o¥x © c [
8 [ |& |82 | |58 [ |g |5 | |58 | [§8 |$
PCR conexién de proceso
FD celda de flujo con bridas segin EN 1092-1 tipo 11
FA celda de flujo con bridas segun ASME B 16.5 150/300 psi
FT celda de flujo con conexion brida-tornillo
FW celda de flujo con unién soldada a la tuberia de proceso
WR placa de soldadura redonda para la instalacion en
recipientes
WS placa de soldar cuadrada para la instalacién en recipientes
XXX DN xxx (xxx =015, 025, 050, 080)
1" (xxx = 001), 2" (xxx = 002), 3" (xxx = 003),
3/8" (xxx = G38), 1/2" (xxx = G12), 3/4" (xxx = G34)
placa de soldadura (xxx = T00)
F1 FM Class | Div. 1
NN sin proteccion antideflagrante, zona 0/1
[s4 acero inoxidable 316Ti (1.4571)
[FE FPM con revestimiento FEP
Pyy presion nominal PN yy en bar (yy = 10, 16, a peticion: 40)
150 psi (yy = 15), 300 psi (yy = 30)
|HCL tuberia de enjuague (PCR-F*)

1 seleccion de didmetrosde la tuberia/materiales/escalones de presion posibles de la tabla en la pagina 17. Respete los reglamentos nacionales al seleccio-
nar el tamafio de la brida en funcién del escalén de presion.

2023-07-01, TSPIOX_R721CV1-4ES_Leu



Especificacion técnica

PIOX R721/R500

Datos técnicos

juego de montaje del
sensor

descripcién codigo de pedido presiéon |diame- |dimensiones peso [kg]|dibujo acotado
nominal (tro dela |[mm]
(brida) [tuberia
Pyy XXX b h
celda de flujo con bridas |PCR-FDxxx-**-S4FE- |PN 16 DN 15 170 295 58 4.3 4
accesorios: obturador, P16 DN 25 176 2115 58 5 I:\ :
juego de montaje del DN 50 190 2165 80 8.3 h
sensor DN 80  |200 2200 107 11.9 -8
opcion: tuberia de PCR-FAxxx-**-S4FE- |150 psi |[ANSI 1" [8.32" 94.25" [2.3" 5.1
enjuague’ Pyy 300 psi  |ANSI 2" |8.94 26" 3.15" 8.8 [ /]
ANSI 3" [9.69“ 07.48"  |4.21" 13.4
A Ch
celda de flujo con PCR-FTxxx-**-S4FE- G 3/8" 100 100 100 3.3
conexion brida-tornillo Pyy G 1/2" 3.2
accesorios: obturador, G 3/4" 3.2 _
juego de montaje del
sensor
opcién: tuberia de
enjuague
- | (B
h
celda de flujo con unién  |PCR-FWxxx-**-S4FE- DN 15 100 100 58 2.8 .
soldada a la tuberia de Pyy DN 25 100 100 58 2.7
proceso DN 50 100 100 80 4.2
accesorios: obturador, DN 80 100 100 107 3.1 -
juego de montaje del 1" 3.94" 394" |23 2.7
sensor 2 3.94" 3.94" 315" [4.2
opcion: tuberia de 3" 3.94" 3.94" 4.21" 31 | |
enjuague
h
Qo
placa de soldadura PCR-WRT00-**-S4FE- 2100 20
redonda para la Pyy
instalacion en recipientes
accesorios: obturador, h
juego de montaje del —
sensor
placa de soldar cuadrada |PCR-WST00-**-S4FE- 100 100 20
para la instalacién en Pyy
recipientes < Q
accesorios: obturador, h

XXX, Yy - véase codigo de pedido

PN 40 a peticion
1 conexion de enjuague:
- rosca: G1/4"

- prensaestopas

- tuberia de acero inoxidable 6 x 1 mm, longitud: 150 mm
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PIOX R721/R500 Especificacion técnica

Accesorios

juego de montaje del sensor

anillo con ranura con juego de tornillos anillo térico
juego de montaje del numero de articulo
sensor
anillo con ranura TR4492-SP
juego de tornillos 8x TR4214-SP
anillo térico TR2661-SP
obturador TR4494-SP

incluido en el volumen de entrega

obturador conexion de proceso (ejemplo)

Brida directa para PIOX R500-LCTFKR-****-P**D

El sensor es conectado con la brida directa. Es fijado con la brida suelta.

descripcion codigo de pedido presion nomi- [diametro de la (dimensiones dibujo acotado
nal (brida) tuberia [mm]
D h
brida suelta DH50 |R500-LCTFKR-****-~ PN 10 DN 50 165 20
P10DH50
DH80 |R500-LCTFKR-****- DN 80 200 20
P10DH80
h
DH02 |R500-LCTFKR-****- [150 psi 2" 165 24
P15DH02
DHO03 |R500-LCTFKR-****- 3" 200 27
P15DH03

incluido en el volumen de entrega

Conexién de proceso para PIOX R500-MCTFKR-****-P**D
Codigo de pedido

[}
2 5
o s — =
5 3 |e g | £
[} [} [ © @ O £ c
© s ° = = 2 0 ] )
= o o o = e b
d o (] = © — 0 [%]
= o = © 8% E6 |, S= 2
p S |E% 23 588|8 2% |5
8 - |8 s2 | [8€ |. |855|%E - |25 |8
o £ 52 S Eox |2 s |
PCR conexién de proceso
FH mirilla
PH celda de flujo PVDF
XXX DN xxx (xxx = 025, 050, 080)
1" (xxx = 001), 2" (xxx = 002), 3" (xxx = 003), 4" (xxx = 004)
3/8" (xxx = G38), 1/2" (xxx = G12), 3/4" (xxx = G34)
F1 FM Class | Div. 1
NN sin proteccion antideflagrante, zona 0/1
PF mirilla con revestimiento PFA
PV PVDF
FE FPM con revestimiento FEP
NN sin junta (auto-hermetizante)
yy presiéon nominal PN yy en bar (yy = 10)
150 psi (yy = 15)
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Especificacion técnica

PIOX R721/R500

descripcion codigo de pedido presion [diame- |dimensiones dibujo acotado
nominal (tro dela |[mm]
(brida) |tuberia 0 b . h
mirilla con revestimiento  [PCR-FH050-**-PFNN- |PN 10 DN 50 |230 120 280 185
PFA P10 ?} i
(auto-hermetizante) ® o
« sensor: PIOX R500- PCR-FHO080-**-PFNN- DN 80 [310 2190 2100 246 _ o @
MCTFKR-****-P10DH** [P10 o=~0
(el diametro de la tuberia A I
de la armadura de mirilla |PCR-FH002-**-PFNN- [150 psi 2" 230 120 280 185 h [é
y el tamafio de la brida |P15
del sensor deben con-
cordar) PCR-FHO03-**-PFNN- 3" 310 2190 2100 246
P15
celda de flujo con bridas |PCR-PH025-**-PVFE- [PN 10 DN 25 200
(PVDF) P10 lﬁﬂ
+ sensor: PIOX R500-
MCTFKR-****-P10DH50 =
« junta: TR2644-SP’ _
PCR-PH001-**-PVFE- |[150 psi [1" 200
P15 L
celda de flujo con conexi- |PCR-PHG38-**-PVFE- (150 psi  |NPT 3/8" [100 100 68
6n brida-tornillo (PVDF)  |P15 =
* sensor: PIOX R500- ® _
MCTFKR-****-P10DH50 HE |
+ junta: TR2644-SP! PCR-PHG12-**-PVFE- NPT 1/2
P15 _h
PCR-PHG34-**-PVFE- NPT 3/4"
P15
1 junta TR2644-SP: 63.17 x 2.62 FEP (FPM), incluido en el volumen de entrega
Accesorios
juego de montaje del sensor
obturador con junta térica
anillo térico juego de montaje del numero de articulo

chapa de soporte

resorte

sensor

chapa de soporte

TR2013-SP

chapa de apoyo

4x TR2014-SP

tornillo 4x TR9180-SP
tuerca 4x TR4294-SP
resorte de disco 4x TR4209-SP
anillo térico TR2644-SP
obturador TR3922-SP
anillo térico TR2646-SP

tornillo tuerca

conexién de proceso (ejemplo)

de disco chapa de apoyo

incluido en el volumen de entrega
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